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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АЛАРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КУТУЛИК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 декабря 2018 г.  № 100                                                                                                                      п. Кутулик

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ СХЕМЫ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУТУЛИК»
       В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом муниципального  образования «Кутулик»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  генеральную  схему санитарной очистки населенных пунктов муниципального образования «Кутулик» согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать данное постановление в печатном средстве массой информации «Кутуликский вестник» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Кутулик» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования «Кутулик» Б.В. Очирова.
Глава муниципального образования «Кутулик»                                                                       В.А. Бардаев

                                                                                                                                           Приложение 

                                                                                                                                  к постановлению главы МО
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81ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ




СОКРАЩЕНИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

     Городское поселение – город или поселок с прилегающей территорией (в составе городского поселения также могут находиться сельские населенные пункты, не являющиеся сельскими поселениями в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ и законами субъектов Российской Федерации), в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления. 

     Сельское поселение – один или несколько объединенных общей территорией сельских населенных пунктов (сел, станиц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов и других сельских населенных пунктов), в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные органы местного самоуправления. 

     Городской округ – городское поселение, которое не входит в состав муниципального района и органы местного самоуправления которого осуществляют полномочия по решению установленных Федеральным законом № 131-ФЗ вопросов местного значения поселения и вопросов местного значения муниципального района, а также могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. 

     Муниципальный район – несколько поселений или поселений и межселенных территорий, объединенных общей территорией, в границах которой местное самоуправление осуществляется в целях решения вопросов местного значения межпоселенческого характера населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. 

     Межселенная территория – территория, находящаяся вне границ поселения. 

     Вопросы местного значения межпоселенческого характера – часть вопросов местного значения, решение которых в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и муниципальными правовыми актами осуществляется населением и (или) органами местного самоуправления муниципального района самостоятельно. 

     Органы местного самоуправления – избираемые непосредственно населением и (или) образуемые представительным органом муниципального образования органы, наделенные собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. 

     Вторичное сырье – вторичные материальные ресурсы, для которых имеется реальная возможность и целесообразность использования в народном хозяйстве. 

     Вторичные материальные ресурсы (ВМР) – отходы производства и потребления образующихся в народном хозяйстве, для которых существует возможность повторного использования непосредственно или после дополнительной обработки. 

     Вторичные ресурсы–  материальные накопления сырья, веществ, материалов и продукции, образованные во всех видах производства и потребления, которые не могут быть использованы по прямому назначению, но потенциально пригодные для повторного использования в народном хозяйстве для получения сырья, изделий и/или энергии. 

     Дворовая, внутриквартальная территория – территория, расположенная за границами линий автомобильных дорог внутри квартала (микрорайона), включая въезды на территорию квартала (микрорайона), сквозные проезды, а также тротуары, газоны и другие элементы благоустройства. 

     Домовладение – совокупность принадлежащих гражданину на праве частной собственности жилого дома, подсобных хозяйственных построек (гаража, сарая, теплиц и др.), расположенных на отдельном земельном участке, расположенных на отдельном земельном участке, предоставленном для индивидуального жилищного строительства в пределах действующих норм зависимости  от размера жилого дома и  местных условий.
     Благоустроенные домовладения – домовладения, подключенные к централизованным системам газо-, тепло-, энерго- и водоснабжения и канализации. 

     Договор на вывоз мусора - письменное соглашение, имеющее юридическую силу, заключенное между заказчиком и подрядной  специализированной организацией на вывоз твердых коммунальных отходов, крупногабаритного мусора. 

     Жидкие бытовые отходы – нечистоты, собираемые в неканализованных домовладениях. 

     Загрязняющее вещество – вещество или смесь веществ, количество и (или) концентрация которых превышает установленные для химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов нормативы и оказывает негативное воздействие на окружающую среду. 

     Захоронение отходов – изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему использованию, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую природную среду. 

     Контейнер - стандартная емкость для сбора отходов. 

     Контейнерная площадка - ровное асфальтовое или бетонное покрытие с уклоном (0,02%) в сторону проезжей части дороги, имеющее ограждение (кирпичное, бетонное, сетчатое и т.п.), на котором располагаются контейнеры. 

     Компостирование – биологический способ переработки органических отходов жизнедеятельности людей и животных, в том числе и навоза в почвенный компонент и биогумус. 

     Крупногабаритные отходы (КГО) – отходы, по габаритам не помещающиеся в стандартные контейнеры вместимостью 0,75 м3. 

     Мощность полигона – количество отходов, которое может быть принято на полигон в течение года в соответствии с проектными данными. 

     Неблагоустроенные домовладения – домовладения с местным отоплением на твердом топливе, без канализации. 

     Несанкционированные свалки отходов – территории, используемые, но не предназначенные для размещения на них отходов. 

     Норматив накопления отходов – экономический или технический показатель, предусмотренный проектом или иным документом, значение которого ограничивает количество отходов конкретного вида, накапливающихся в определенном месте при указываемых условиях в течение установленного интервала времени. 

     Обезвреживание отходов – обработка отходов, имеющая целью исключение их опасности или снижение ее уровня до допустимого значения.

     Обращение с отходами - виды деятельности, связанные с документированными (в том числе паспортизованными) организационно-технологическими операциями регулирования работ с отходами, включая предупреждение, минимизацию, учет и контроль образования, накопления отходов, а также их сбор, размещение, утилизацию, обезвреживание, транспортирование, хранение, захоронение, уничтожение и трансграничные перемещения.

     Объекты размещения отходов – полигоны, шламохранилища, хвостохранилища и другие сооружения, обустроенные и эксплуатируемые в соответствии с экологическими требованиями, а также специально оборудованные места для хранения отходов на предприятиях в определенных количествах и на установленные сроки. 

     Отходы потребления (коммунальные отходы) – остатки веществ, материалов, предметов, изделий, товаров (продукции или изделий), частично или полностью утративших свои первоначальные потребительские свойства для использования по прямому или косвенному назначению в результате физического или морального износа в процессах общественного или личного потребления (жизнедеятельности), использования или эксплуатации. 

     Отходы производства – остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства. 

     Охрана окружающей среды (при утилизации отходов) – система государственных, ведомственных и общественных мер, обеспечивающих отсутствие или сведение к минимуму риска нанесения ущерба окружающей среде и здоровью персонала, населения, проживающего в опасной близости к производству, где осуществляются процессы утилизации отходов. 

     Переработка отходов – деятельность, связанная с выполнением технологических процессов по обращению с отходами для обеспечения повторного использования в народном хозяйстве сырья, энергии, изделий и материалов. 

     Пищевые отходы – продукты питания, утратившие полностью или частично свои первоначальные потребительские свойства в процессах их производства, переработки, употребления или хранения. 

     Полигон захоронения отходов– ограниченная территория, предназначенная и при необходимости специально оборудованная для захоронения отходов, исключения воздействия захороненных отходов на незащищенных людей и окружающую природную среду.

     Размещение отходов – хранение и захоронение отходов. 

     Рациональное природопользование– эффективное, целевое использование природных ресурсов, осуществляемое с соблюдением публичных интересов, с учетом экологических связей в окружающей природной среде и в сочетании с охраной природы как основы жизни и деятельности человека.  

     Ресурсоэнергосбережение– производство и реализация конечных продуктов с минимальным расходом вещества и энергии на всех этапах производственного цикла и с наименьшим воздействием на человека и природные экосистемы. 

     Санитарно-защитная зона (СЗЗ) – территория между границами промплощадки и территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха, курорта, границы которой устанавливаются расчетным образом. 

     Сбор отходов – деятельность, связанная с изъятием отходов в течение определенного времени из мест их образования, для обеспечения последующих работ по обращению с отходами. 

     Свалка отходов (захламление территории) - несанкционированное размещение отходов сплошным свалочным телом или отдельно расположенными очаговыми навалами отходов объемом более 10 м³ на площади более 200 м². 

     Твердые коммунальные отходы - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами. 
     Транспортирование отходов – деятельность, связанная с перемещением отходов между местами или объектами их образования, накопления, хранения, утилизации, захоронения и/или уничтожения. 

     Утилизация отходов – деятельность, связанная с использованием отходов на этапах их технологического цикла, и/или обеспечение повторного (вторичного) использования или переработки списанных изделий. 

ВВЕДЕНИЕ

     Схема санитарной очистки территории муниципального образования «Кутулик» разработана в соответствии с постановлением Госстроя РФ от 21.08.2003 № 152 «Об утверждении Методических рекомендаций о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации». 

     Необходимость разработки генеральной схемы очистки территорий населенных пунктов определена Санитарными правилами содержания территорий населенных мест (СанПиН 42-128-4690-88). 

     Схема санитарной очистки представляет собой комплекс природоохранных, научно-технических, производственных, социально-экономических и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение проблем в системе санитарной очистки населенных мест в муниципальном образовании.  

     Она определяет очередность осуществления мероприятий, объем работ по всем видам очистки и уборки, системы и методы сбора, удаления и обезвреживания отходов, необходимое число контейнеров, количество мусоровозов, целесообразность организации объекта обезвреживания ТКО (полевого компостирования), укрупненные показатели капиталовложений. 

     По представлению заказчика генеральная схема очистки утверждается органами местного самоуправления. 
     Генеральная схема очистки содержит: 
     - общие сведения о сельском поселении и природно-климатических условиях; 

     - материалы по существующему состоянию и развитию сельского поселения на перспективу; данные по современному состоянию системы санитарной очистки и уборки;

     - материалы по организации и технологии сбора и вывоза коммунальных отходов; 

     - расчетные нормы и объемы работ; методы обезвреживания отходов; 

     - технологию механизированной уборки улиц, дорог, площадей, тротуаров и обособленных территорий; 

     - расчет необходимого количества спецмашин и механизмов по видам работ;

     -организационную структуру предприятий системы санитарной очистки и уборки;

     -капиталовложения на мероприятия по очистке территорий; графическую часть и основные положения схемы. 

Основные положения методики выполнения Генеральной схемы очистки территории населенного пункта
     В целях методического обеспечения совершенствования систем инженерных инфраструктур и благоустройства территорий городских и сельских поселений, санитарного и экологического благополучия населения, территориального планирования и развития территорий и поселений Госстрой России утвердил Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем (Постановление Госстроя РФ от 21.08.2003 №152 "Об утверждении "Методических рекомендаций о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации") и рекомендовал руководителям органов местного самоуправления – заказчикам генеральных планов городских и сельских поселений при подготовке заданий на разработку и корректировку градостроительной документации обеспечить наличие генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации в составе генеральных планов. 

     Генеральная схема определяет очередность осуществления мероприятий, объемы работ по всем видам очистки и уборки, системы и методы сбора и удаления отходов, необходимое количество уборочных машин, механизмов, оборудования и инвентаря, целесообразность проектирования, строительства, реконструкции или расширения объектов системы санитарной очистки. Как правило, генеральная схема очистки разрабатывается в составе генерального плана на срок до 5 лет, с выделением первой очереди мероприятий, а прогноз может охватывать срок до 10-15 лет. 

Основные положения по составу Генеральных схем очистки
     Необходимость разработки генеральной схемы очистки территорий населенных пунктов определена Санитарными правилами содержания территорий населенных мест (СанПиН 42-128-4690-88). 

     Задание на разработку генеральной схемы очистки составляется, как правило, городскими органами жилищно-коммунального хозяйства совместно с проектными организациями, органами санитарно-эпидемиологического надзора, охраны окружающей среды и утверждается местными органами самоуправления. 

     Проектирование и строительство сооружений системы санитарной очистки производится в соответствии с утвержденной генеральной схемой и требованиями Инструкции о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений (СНиП 11-01-095). 

     При необходимости улучшения экологического и санитарного состояния, допускается одновременная разработка генеральной схемы очистки и проектирование объектов по обезвреживанию отходов. 

     Заказчик генеральной схемы очистки представляет разработчику основные исходные данные по существующему состоянию системы санитарной очистки и уборки. 

Содержание основных разделов схемы
Краткая характеристика объекта и природно-климатические условия
     В разделе приводят материалы по местоположению муниципального образования, его административному и промышленно-экономическому значению, делению на административные районы, расчленению территории реками, железнодорожными и автомобильными магистралями на обособленные территории. 

     Характеристика природно-климатических условий, влияющих на организацию работ по очистке и уборке, должна учитывать климат, среднегодовую температуру, направление господствующих ветров, количество осадков, число дней с гололедом, высоту снежного покрова, рельеф, геологическое строение почв, уровень стояния грунтовых вод. 

Существующее состояние и развитие сельского поселения на перспективу
     В разделе приводят данные по благоустройству сельского поселения как объекта очистки: 

Существующую и расчетную численность населения муниципального образования, в том числе по административным (планировочным) районам; данные по ведомственной принадлежности жилого фонда, его этажности и степени благоустройства (оборудование водопроводом, канализацией, центральным отоплением, мусоропроводами); обеспеченность объектами городской инфраструктуры (детсады и ясли, школы, техникумы, институты, больницы, поликлиники, торговые учреждения, предприятия общепита, зрелищные учреждения, гостиницы, предприятия бытового обслуживания и т.п.); 

     Показатели по улично-дорожной сети (протяженность магистралей, типы дорожных покрытий, площадь улиц и тротуаров, обеспеченность ливневой канализацией и подземными водостоками, система очистки ливневых вод); системы общегородской канализации и охват жилого фонда, размещение и мощность очистных сооружений; площадь зеленых насаждений общего пользования, материалы по загрязнению окружающей среды. 

Современное состояние системы санитарной очистки и уборки
     В разделе приводят данные и анализ материалов, характеризующих современное состояние системы санитарной очистки и уборки: организационная структура предприятий по очистке и механизированной уборке городских территорий; охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза коммунальных отходов, сменность и периодичность вывоза, существующие нормы накопления, объемы работ и применяемые методы сбора и вывоза, наличие и состояние мусоропроводов и контейнерных площадок, тип и количество эксплуатируемых мусоросборников, организация их мойки и дезинфекции, действующие тарифы по вывозу коммунальных отходов; санитарное состояние сооружений по обезвреживанию отходов, их размещение, мощность, площади участков, инженерное оборудование, виды принимаемых отходов, тариф на обезвреживание, возможность дальнейшей эксплуатации; площадь дорожных покрытий убираемых механизированным способом в летнее и зимнее время, организация работ, методы уборки, размещение, техническое состояние пунктов по заправке водой поливомоечных машин с указанием используемой воды (хозяйственно-питьевая, техническая или из водоемов), места складирования смета и снежно-ледяных образований, размещение и состояние пескобаз, применяемые противогололедные материалы, ежегодный объем заготовки; количество и техническое состояние парка спецмашин и механизмов по всем видам очистки и уборки, размещение, вместимость, площадь, оснащение специализированных баз по содержанию и ремонту техники, их соответствие санитарным и техническим требованиям, возможность расширения и реконструкции. 

Твердые коммунальные отходы
     Раздел должен содержать данные по нормам накопления, предложения по системам и методам сбора и удаления, расчетным объемам работ, определению необходимого количества мусоровозного транспорта и инвентаря, обезвреживанию твердых коммунальных отходов. 

     В основу расчета объема накопления твердых коммунальных отходов должны приниматься нормы накопления по жилому фонду и от отдельно стоящих объектов общественного назначения, торговых, культурно-бытовых и коммунальных учреждений и т.д., утвержденные органами местного самоуправления. 

     Для обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, улучшения охраны окружающей природной среды и эффективного использования парка мусоровозного транспорта, сбор и удаление твердых коммунальных отходов следует предусматривать по централизованной планово-регулярной системе. 

     При выборе методов сбора и удаления отходов необходимо учитывать уровень благоустройства жилищного фонда населенных пунктов, климатические условия и типы серийно выпускаемого мусоровозного транспорта. 

     В генеральной схеме очистки должны быть приведены решения по конструкции мусоропроводов и контейнерных площадок, требования по их эксплуатации, обеспечивающие нормальную работу мусоровозного транспорта. 

     Необходимо предусматривать мероприятия по мойке и дезинфекции мусоросборников и мусоровозного транспорта. 

     Определение необходимого количества мусоровозного транспорта и мусоросборников следует проводить по общепринятым нормам и формулам. 

Содержание и уборка придомовых и обособленных территорий
     В генеральной схеме очистки должны быть определены: объемы, методы и технология работ по комплексной уборке городских покрытий в летнее и зимнее время; потребное количество технологических материалов, спецмашин и оборудования, тип и расположение сооружений по механизированной уборке (водозаправочные пункты, базы по приготовлению и хранению противогололедных материалов, места складирования снежно-ледяных образований и т.п.). 

     В объем работ следует включать уборку максимальной площади улиц и дорог с усовершенствованными типами покрытий, так как они допускают применение всех видов уборки с применением средств комплексной механизации. 

     В разделе приводится перечень подготовительных работ и организационных мероприятий, направленных на качественную работу, спецмашин и достижению необходимой чистоты городских территорий. 

Основные положения по утверждению Генеральных схем очистки
     Организации, которым направлены схемы на согласование, должны в месячный срок с момента представления им материалов согласовать их или сообщить свои заключения заказчику. При неполучении замечаний в указанный срок, схема считается согласованной. 

     По представлению заказчика генеральная схема очистки утверждается органами местного самоуправления. 
1.  ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУТУЛИК»
1.1. Общие сведения

     Территория муниципального образования «Кутулик» расположена в центральной части Аларского района Иркутской области. Общая площадь составляет 20,53 кв. км. Границы муниципального образования «Кутулик» и приграничные территорий изображены на рис. 1. 
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Рис.1. Границы муниципального образования «Кутулик». 

Территория муниципального образования «Кутулик» расположена в центральной части Аларского района Иркутской области. Общая его площадь 20,53 кв. км. На севере граничит с МО «Маниловск», на северо-востоке - с МО «Табарсук», на востоке – с МО «Могоенок», на юго-западе – с МО «Александровск», на юго-западе – с МО «Забитуй».
Расстояние от областного центра (по степени удаленности от центра субъекта Федерации) составляет 200 км.

     В состав муниципального образования «Кутулик» входят 3 населенных пунктов: 

     п. Кутулик – центр, 

     с. Головинское, 

     д. Шелемина, 

     По данным текущего статистического учета, численность постоянного населения поселения на 01.01.2018 г. составляет 5753 человека.

     МО «Кутулик» имеет потенциал к дальнейшему увеличению численности населения.

1.2. Анализ настоящего положения

     МО «Кутулик» наделено статусом сельского поселения  Законом Иркутской области от 30 декабря 2004года №67-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Аларского, Баяндаевского, Боханского, Нукутского, Осинского и Эхирит-Булагатского районов Усть-Ордынского Бурятского округа».

     В состав территории муниципального образования «Кутулик» входят земли следующих населенных пунктов:

     - поселок Кутулик;

     - село Головинское;

     - деревня Шелемина;

     Сельское поселение «Кутулик» входит в состав муниципального образования Аларский район. В состав Аларского района помимо сельского поселения «Кутулик» входят 16 сельских поселений, а также межселенные территории. 

Общая площадь рассматриваемой территории составляет 2909,802 га, её использование на исходный год разработки проекта отражено в таблице 1. 

Застройкой занято 378,315га, что составляет 13% всех земель муниципального образования. Природные территории занимают небольшую часть площади в границах муниципального образования (25,25%).

Анализ современного использования территории поселения позволяет сделать вывод о его достаточной эффективности. На долю жилой застройки приходится 341,609га, или 11,7% территории. Площадь жилой территории в расчете на одного жителя составляет 665,9 м². Значительная часть застройки населенных пунктов – 98,2% жилой зоны, приходится на застройку индивидуальными жилыми домами. 

Площадь зон делового, общественного и коммерческого назначения в расчете на одного жителя составляет 71,55 м², что значительно выше уровня других муниципальных образований Иркутской области. Зеленые насаждения общего пользования на территории МО «Кутулик» представлены в виде парков, скверов и бульваров – 2,177га. 

Производственные и коммунальные территории занимают площадь в 42,16га, или 0,1,4% земель поселения. Транспорт занимает 272,928 га. Промышленные территории охватывают 27,099га, которые приходятся на предприятия I–V класса вредности. Такая структура производственных территорий отражает современный функциональный профиль муниципального образования.

Рекреационные территории занимают 314,306 га. 

Таблица 1.Современное использование территории МО «Кутулик»
	Территории
	га
	%
	м²/чел

	I. ЖИЛЫЕ ЗОНЫ
	
	
	

	Зоны застройки индивидуальными жилыми домами (1-3 этажа)
	325,711
	11,19
	634,91

	Зоны застройки малоэтажными жилыми домами (1-3 этажа)
	9,926
	0,34
	19,35

	Зоны размещения объектов дошкольного образования
	2,016
	0,07
	3,93

	Зоны размещения объектов школьного и дополнительного образования
	3,956
	0,136
	7,71

	Итого в пределах жилой застройки
	341,609
	11,736
	665,90

	II. ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ
	
	
	

	Зоны объектов делового, общественного и коммерческого назначения
	8,781
	0,302
	17,12

	Зоны размещения объектов социального, гостиничного и коммунально-бытового назначения
	1,987
	0,068
	3,87

	Зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности
	1,614
	0,05
	3,15

	Зоны размещения объектов здравоохранения и санаторно-курортного лечения
	14,52
	0,5
	28,30

	Зоны размещения научно-исследовательских учреждений
	0,239
	0,008
	0,47

	Зоны размещения объектов среднего и высшего профессионального образования
	6,177
	0,212
	12,04

	Зоны размещения объектов культуры и культовых зданий
	3,388
	0,116
	6,60

	Итого в пределах общественно-деловых зон
	36,706
	1,256
	71,55

	III. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ
	
	
	

	Зоны размещения производственных объектов 1, 2, 3 класса опасности
	17,296
	0,5944
	

	Зоны размещения производственных объектов 4, 5 класса опасности
	9,803
	0,3369
	

	Зоны размещения коммунальных и складских объектов
	15,061
	0,5176
	

	Итого в пределах производственных и коммунальных зон
	42,16
	1,4489
	

	IV. ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР
	
	
	

	Зоны размещения объектов инженерной инфраструктуры
	1,252
	0,043
	

	Зоны размещения объектов транспорта
	272,928
	9,38
	

	Итого в пределах зон инженерной и транспортной инфраструктуры
	274,18
	9,423
	

	V. ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	
	
	

	Зоны сельскохозяйственных угодий
	80,109
	2,75
	

	Итого в пределах зон сельскохозяйственного использования
	80,109
	2,75
	

	VI. ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
	
	
	

	Зоны городских лесов и лесопарков
	308,995
	10,62
	

	Зоны парков, скверов и бульваров
	2,177
	0,075
	

	Зоны размещения объектов физической культуры и массового спорта
	3,134
	0,107
	

	Итого в пределах зон рекреационного назначения
	314,306
	10,802
	

	VII. ЗОНЫ ПРИРОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
	
	
	

	Зоны природных территорий
	734,798
	25,25
	

	Зоны, занятые лесами
	863,008
	29,66
	

	Зоны территорий с нарушенным рельефом
	0,966
	0,033
	

	Зоны территории болот
	119,55
	4,108
	

	Зоны водных объектов
	64,415
	2,21
	

	Итого в пределах зон природного назначения
	1782,737
	61,261
	

	VIII. ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
	
	
	

	Зоны объектов специального назначения
	0,287
	0,01
	

	Зоны кладбищ
	7,112
	0,244
	

	Зоны закрытых кладбищ
	1,242
	0,042
	

	Зоны складирования и захоронения отходов
	3,389
	0,1165
	

	Итого в пределах зон специального назначения
	12,03
	0,4125
	

	IX. ИНЫЕ ЗОНЫ
	
	
	

	Зоны неиспользуемых территорий
	25,965
	0,89
	

	Итого в пределах иных зон
	25,965
	0,89
	

	ИТОГО В ГРАНИЦАХ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
	2909,802
	100
	737,46


1.3. Природно-климатическая характеристика

Климатические особенности муниципального образования «Кутулик» определяются его географическим положением. Климат образования резко континентальный с большим колебанием температур, как по сезонам, так и в течение суток. Характерна  продолжительная зима, короткое лето, низкие средние годовые температуры.
Среднегодовая температура - 1,4°С. Среднемесячные температуры января опускаются ниже - 30°С. Температура воздуха в июле составляет в среднем + 17,3°С. Абсолютный максимум температур достигает + 37°, а абсолютный минимум - 52°. Амплитуда колебания среднесуточных температур воздуха наибольшего значения 25-30° достигает в марте. Суммы положительных температур воздуха более 10° варьируют в широких пределах. Продолжительность безморозного периода составляет в среднем по территории 105 дня и в зависимости от микроклиматических условий местности меняется от 92 до 112 дней. Заморозки наносят значительный ущерб сельскому хозяйству округа. Средняя дата прекращения заморозков весной колеблется в различных пределах от 30 мая до 18 июня. Первые осенние заморозки наступают 18 августа-3 сентября.
Рельеф территории 
     Территория муниципального образования «Кутулик» относится к Иркутско-Черемховской равнине Предсаянского краевого прогиба. Преобладают холмисто-увалистые формы рельефа.

     В районах вершин и склонов увалов распространены дернисто-подзолистые, светло-серые и серые лесные почвы, днища падей, подножья склонов и ложбин заняты лугово-черноземными почвами и чернозёмами.

     Гидрографическая сеть представлена мелкими водотоками.

Минерально-сырьевые ресурсы
     На территории МО «Кутулик» находятся следующие месторождения твердых полезных ископаемых:

     - Кутуликское проявление нефти, газа. Запасы не утверждены, не подсчитаны, на балансе не числятся. Данное месторождение находится близ п. Кутулик. В скважинах колонкового бурения установлены слабые притоки нефти и газа из кембрийских отложений.

     - Кутуликское месторождение каменной соли. Запасы карьерных полей подсчитаны. Крупное. Рассолы представляют практический интерес.    Месторождение расположено в районе поселка Кутулик - Малая Ерма. Соль белая, кристаллическая.

     - Кутуликские минеральные источники.  Месторождение расположено в районе поселка Кутулик - Малая Ерма. Бальнеологические свойства рассолов не изучены.

По данным филиала по Иркутской области ФБУ «Территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды МПР России по Сибирскому федеральному округу» выдана лицензия на добычу подземных вод из одиночных скважин для хозяйственно-питьевого и производственного снабжения УОР 00046 ВЭ, 2002 г. Федеральному государственному унитарному предприятию «Восточно-Сибирская железная дорога Министерства Путей сообщения», УОР 00066 ВЭ, 2005 г., ОАО «Российские железные дороги». Граница горного отвода для добычи подземных вод совпадает с границей первого пояса (зона строгого режима санитарной охраны) зоны санитарной охраны эксплуатационных скважин и их глубиной). 

На ст. Кутулик скважинами вскрыт и эксплуатируется водоносный горизонт в трещиноватых доломитах ангарской свиты нижнего кембрия, в интервале глубин 20-46 м. Дебит скважины 5,5 л/с, понижение уровня 3,5 м, осуществляемый водоотбор до 5,8 м3/сут. 

На ст. Головинская скважиной №1 (102) вскрыт водоносный горизонт в отложениях ангарской свиты нижнего кембрия в интервале 32-45 м., скважиной №2 вскрыт водоносный горизонт черемховской свиты юры в интервале 32-133 м.

Качество извлекаемых подземных вод контролируется Государственной санитарно-эпидемиологической службой РФ по Иркутскому региону Восточно-Сибирской железной дороги.
1.4. Социальная ситуация. Перспективы развития

Население 
     По информации, предоставленной Администрацией муниципального образования «Кутулик», численность населения на 01.01.2018 года составила 5753 чел. В административном центре, п. Кутулик, проживает большая часть населения, 5506 человека. В с. Головинское – 241 человека, д. Шелемина – 6 человека. 
Динамика численности населения муниципального образования «Кутулик» (табл. 2) характеризуется сокращением численности населения: за последние 11 лет численность населения снизилась на 28,5 %. Однако динамика численности населения муниципального образования «Кутулик» отличается по годам: в некоторые годы численность населения увеличивалась. Рост численности населения объясняется естественным приростом населения. 
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Рисунок 2. Динамика численности населения муниципального образования «Кутулик», человек на начало года

За последние 11 лет население МО «Кутулик» уменьшилось на 663 человека и составило 5,130 человек. По численности населения МО занимает 1 место из 17 поселений Аларского района.

Таким образом, численность населения за анализируемый период снизилась на 11,5%.

Схемой территориального планирования Аларского муниципального района прогнозная численность населения представлена по муниципальным образованиям без разбивки по населенным пунктам. В связи с этим распределение численности населения по населенным пунктам на расчетный срок выполнено относительно существующей численности населения за 2012 г.

Таблица 8. Численность населения МО «Кутулик», человек на начало года.

	№ п/п
	Наименование
	2012г
	2022г
	2032г

	1
	п. Кутулик
	4870
	5333
	5486

	2
	с. Головинское
	254
	290
	335

	3
	д. Шелемина
	6
	8
	10

	 
	Итого
	5130
	5631
	5831


Таким образом, планируемое изменение численности населения сельского поселения к концу 2032г – увеличение на 13,6% относительно 2012 г.

В условиях миграционного оттока и сохранения естественной убыли населения даже в условиях развития экономической базы численность жителей МО «Кутулик» на I очередь Генерального плана (2022г) несколько увеличится и составит 5,631 тыс. чел. На расчетный срок ожидается дальнейший рост численности занятых в экономике, минимизация естественной убыли населения и смена механического оттока жителей на миграционный приток населения, что приведет к увеличению численности населения на 2032г до 5,831 тыс. чел.

Жилищный фонд 
Согласно предоставленным данным, на 01.01.2018г жилищный фонд МО состоит из индивидуальной и многоквартирной жилой застройки и составляет 105,209 тыс. кв. м. общей площади.

На муниципальный жилой фонд приходится 92,104 тыс. м² общей площади (87,5%), на частный – 13,105 тыс. м² общей площади (12,5%). Средняя обеспеченность одного жителя общей площадью жилья в поселении составляет 21 м², что выше, чем в среднем по Иркутской области 18,5 м²/чел.

Жилищный фонд представлен капитальными и деревянными жилыми домами (см. таблицу 2). На бревенчатые, брусчатые – 90,7%, на капитальные – 9,3%.

Общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда составляет 9,805 м² или 9%.

91,5% общей площади ветхих жилых домов (1-2-этажных деревянных) приходится на территорию п. Кутулик. Застройка разнообразна – одноэтажные и двухквартирные одноэтажные, в поселке Кутулик есть двухэтажные жилые дома, 1 трехэтажный многоквартирный дом.

Таблица 2. Распределение жилищного фонда МО «Кутулик» по этажности и материалу стен по состоянию на 01.01.2018г (тыс. м² общей площади квартир).

	Планировочные районы
	1-квартирные
	2-квартирные
	2-этажные
	3-этажные
	итого
	Всего, тыс.м2

	
	капитальные, домов
	деревянные, домов
	итого
	капитальные, домов
	деревянные, домов
	итого
	капитальные, домов
	деревянные, домов
	итого
	капитальные, домов
	деревянные, домов
	итого
	капитальные
	деревянные и прочие
	


	п. Кутулик
	77
	1103
	1180
	70
	304
	374
	7
	8
	15
	1
	-
	1
	155
	1415
	102,3

	с. Головинское
	-
	97
	97
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	97
	2,657

	д. Шелемина
	-
	6
	6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6
	0,252

	Всего
	77
	1206
	1283
	70
	304
	374
	7
	8
	15
	1
	-
	1
	155
	1518
	105,209

	%
	4,6
	72
	76,6
	4,2
	18,1
	22,3
	0,4
	0,5
	0,9
	0,05
	-
	0,05
	9,3
	90,7
	100


Для увеличения объемов строительства жилья необходима активизация работы по привлечению населения к участию в областной программе «Молодым семьям - доступное жилье на 2005-2019 годы», в рамках которой предусмотрено оказание государственной поддержи молодым специалистам, молодым семьям в решении жилищной проблемы, а также ввод в эксплуатацию имеющегося жилищного фонда. 

Жилищный фонд поселения отличается низким уровнем благоустройства. По предоставленным данным обеспеченность жилищного фонда основными видами инженерного оборудования составляет:

водопроводом                             – 5,7%

канализацией                              – 5,7%

центральным отоплением          – 5,7%

горячим водоснабжением          – 0%

газоснабжением                          – 4,7%

напольными электроплитами    – 80,9%

ваннами и душевыми                 – 0%

телефонами                                  – 0%

мусоропроводами                        – 0%

В среднем, по муниципальным образованиям области уровень благоустройства низкий.

Экономика 
1. Отрасли производственной сферы

1.1. Сельское хозяйство

Основная отрасль экономики муниципального образования - это сельское хозяйство, где приоритетными направлениями являются растениеводство и животноводство. 

Сельскохозяйственное производство играет ключевую роль в жизнеобеспечении населения продуктами питания. Сельхозтоваропроизводители, частные лица, ведущие личное подсобное хозяйство, полностью обеспечивают собственным производством потребности населения в зерне, мясе, молоке. В п. Кутулик есть молокоприемный пункт «Янта».

1.2. Лесное хозяйство

Лесное хозяйство МО «Кутулик» представлено деятельностью Аларского лесхоза.

1.3. Внешний транспорт и связь

МО «Кутулик» расположено в центральной части Аларского муниципального района Иркутской области.

На территории муниципального образования есть сотовая связь.

1.4. Специальные учебные заведения

Специальных учебных заведений на территории муниципального образования нет.

2. Отрасли непроизводственной сферы

К кадрам непроизводственной сферы или сферы услуг относятся занятые в организациях, обеспечивающих потребности данного муниципального образования. 

В связи с развитием производственной базы поселения, поддержкой малого предпринимательства, увеличением численности непостоянного населения и ростом уровня жизни населения на перспективу намечено увеличение численности кадров сферы услуг. В среднесрочной перспективе развитие малого бизнеса в сфере торговли и общественного питания будет осуществляться за счет расширения сети магазинов и кафе. 

ТРАНСПОРТ И УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ

6. Существующее положение

6.1. Внешний транспорт

МО «Кутулик» расположено в центральной части Аларского муниципального района Иркутской области. Село Головинское находится северо-западнее п. Кутулик и д. Шелемина севернее п. Кутулик.

Сооружения речного, воздушного сообщения в МО отсутствуют. 

Автомобильный транспорт

В настоящее время внешние связи МО «Кутулик» поддерживаются транспортной сетью автомобильных дорог общего пользования местного значения. По территории МО «Кутулик» проходят следующие автомобильные дороги общего пользования:

- федерального значения Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск (ранее М-53 «Байкал»), протяженностью 7,6 км;

- местного значения «Кутулик-Шульгина-Головинское», протяженностью 0,7 км;

- местного значения «Кутулик-Аляты», протяженностью 2 км;

- местного значения «Кутулик-Бахтай-Хадахан», протяженностью 1,5 км;

- местного значения «Кутулик-Аларь-Ныгда», протяженностью 1,4 км.

Одной из основных проблем автодорожной сети МО «Кутулик» является то, что большая часть автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствует требуемому техническому уровню.

6.2. Улично-дорожная сеть и внутрипоселковый транспорт 

Таблица 11. Расстояния между п. Кутулик и населенными пунктами.

	Населенные пункты
	Расстояние до п. Кутулик, км

	с. Головинское
	8,9

	д. Шелемина
	7,9


Населенные пункты МО «Кутулик» сформированы застройкой усадебного типа с нечетко выраженной прямоугольной структурой улично-дорожной сети, обусловленной природным и историческим факторами.

Основными транспортными артериями в поселках являются главные улицы и основные улицы в жилой застройке. Такими улицами являются: в п. Кутулик - Советская, в с. Головинское – Трактовая и в д. Шелемина - Центральная. Данные улицы проходят через весь поселок, связывая жилые зоны с общественными центрами, промпредприятиями и обеспечивают выход из населенных пунктов на внешние автодороги регионального и местного значений.

Основные маршруты движения грузовых и транзитных потоков в населенных пунктах на сегодняшний день проходят по поселковым дорогам и центральным улицам. Интенсивность грузового транспорта незначительная.

2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ

2.1. Общие положения
     В соответствии с требованиями Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона «Об отходах производства и потребления»: 

     - территории муниципальных образований подлежат регулярной очистке от отходов в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями; 

     организацию деятельности в области обращения с отходами на территориях муниципальных образований осуществляют органы местного самоуправления согласно законодательству Российской Федерации; 

     порядок сбора отходов на территориях муниципальных образований, предусматривающий их разделение на виды (пищевые отходы, текстиль, бумага и другие), определяется органами местного самоуправления и должен соответствовать экологическим, санитарным и иным требованиям в области охраны окружающей среды и здоровья человека. 

Региональная нормативно-правовая база 
     Контроль состояния окружающей среды и ряд мероприятий по санитарной очистке территории осуществляются в рамках нескольких целевых программ Иркутской области:  

     Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Иркутской области № 444-пп от 24 октября 2013 года; 

     Ведомственная целевая программа «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами» на 2018-2027 годы», утвержденная распоряжением Правительства Иркутской области № 139-пп от 22 февраля 2018 года;

     Международная программа «Чистое производство».

     Ответственность за организацию сбора, вывоза, утилизации и переработки коммунальных отходов и мусора возложена на администрацию Аларского муниципального района. Кроме того, на органы самоуправления возложены задачи в области охраны окружающей среды, которые определены законами Российской Федерации: 

     «Об общих принципах организации местного самоуправления» 16.09.2003 г. 

     «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 12.03.1999г. ​«Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан» 27.07.1993г. 

     «Об охране окружающей природной среды» 10.01.2002 г. 

2.2. Современное состояние уровня загрязнения исследуемой среды

     В силу относительно малой освоенности территории хозяйственной деятельностью, удаленностью от крупных населенных пунктов и промышленных объектов, муниципальное образование «Кутулик» отличается относительно экологически чистой природной средой. 

Санитарное состояние атмосферного воздуха 
     Атмосферный воздух является одним из основных факторов среды обитания человека. Санитарное состояние атмосферного воздуха определяется следующими факторами: природно-климатические показатели, выбросы от производственных объектов, выбросы от инженерных объектов, выбросы от автотранспорта.

     Муниципальное образование «Кутулик» расположено в климатической зоне II А с прохладным и коротким летом, высокой циклонической активностью, особенно в зимний период, относительно высокой влажностью воздуха и частыми осадками. Подобные условия способствуют быстрому рассеиванию вредных примесей в атмосфере. В целом, по метеорологическим параметрам территория сельского поселения относится к зоне умеренного потенциала загрязнения атмосферы (по классификации Главной геофизической обсерватории имени А.И. Воейкова). 

     На территории Иркутской  области контроль над уровнем загрязненности атмосферного воздуха осуществляется Государственным учреждением Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уполномоченным на проведение работ в области мониторинга загрязнения природной среды на стационарных постах, Центром лабораторного анализа и технических измерений по Сибирскому федеральному округу (ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО»), ФГУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области, а также лабораториями промышленных организаций на стационарных и маршрутных постах. 

     Сочетание расположения муниципального образования «Кутулик» и рассредоточенность жилого массива, а также печное отопление жилого сектора, с неблагоприятными метеорологическими условиями обуславливает загрязнение атмосферного воздуха, особенно зимой.

Таблица 5. 

Перечень предприятий
	Наименование предприятий
	Специфика деятельности предприятий

	Пилорама (2)
	Деревообработка 

	Станция биологической очистки
	Очистка сточных вод

	Котельная 
	Отопление дет. сада, школы 

	Свалка (1)
	Складирование ТБО

	Скотомогильник (1)
	Захоронение трупов скота


     Состояние атмосферного воздуха определяется условиями циркуляции и степенью хозяйственного освоения рассматриваемой территории, а также характеристиками фонового состояния атмосферы. Мониторинг состояния атмосферного воздуха на терртории МО«Кутулик» не проводился. Стационарных постов по контролю за состоянием атмосферного воздуха не организовано. Том ПДВ не разрабатывался.

Санитарное состояние водных объектов 
     Водные ресурсы являются одними из самых уязвимых, так как источниками воздействия на них являются промышленные выбросы в атмосферу, промышленные стоки, загрязненная почва, сельскохозяйственные угодья, дороги, населенные пункты и др. Высокие уровни загрязнения поверхностных вод на территории сельского поселения по большей части носят локальный характер, однако при низкой способности к самоочищению загрязнение небольших рек и водоемов, испытывающих постоянную нагрузку от промышленных комплексов и населенных пунктов, носит уже хронический характер, поскольку загрязняющие вещества сохраняются в донных отложениях. 

     Основными источниками загрязнений открытых водоемов в местах водопользования населения являются жилищно-коммунальные объекты, животноводческие комплексы. Основной причиной возрастающего количества проб воды водоемов, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и микробиологическим показателям, является сброс в водоемы без очистки или недостаточно очищенных хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод в связи с неудовлетворительное санитарно-техническое состояние канализационных очистных сооружений (высокий процент изношенности и несоответствия их мощности объему принимаемых сточных вод), разработка и внедрение малоэффективных, не отвечающих современному уровню развития канализационных и очистных сооружений. Приемником сточных вод в сельском поселении является река Ноты, которая при этом также является и поверхностным водоисточником. Загрязняющие вещества поступают в водные объекты, как в составе сточных вод, так и в виде выпадений пылевых выбросов из атмосферы. 

     Основными загрязняющими веществами в поверхностных водах являются взвешенные вещества, фосфаты, азот аммонийный, нефтепродукты, железо, СПАВ, никель. Высокие и экстремально высокие уровни загрязнения вод металлами, дитиофосфатом, органическими веществами носят локальный характер и наблюдаются, в основном, в небольших водоемах. Отмечается несоответствие качества питьевой воды по органолептическим показателям (цветность); а также по санитарно-химическим показателям (окисляемость, содержание железа). Кроме того, характерной природной особенностью водных объектов поселения является присутствие в природных водах ионов металлов, таких как медь, железо, марганец. 

Санитарное состояние почвы 
     Основными факторами, вызывающими загрязнение почвы, являются сельскохозяйственные и коммунальные отходы, а также аэрогенное загрязнение за счет выбросов предприятий. Окисление почвы вследствие атмосферного выпадения соединений сернистого газа ведет к угнетению и гибели лесов. Содержание меди, никеля и кадмия обнаруживается не только в древесине, но и в ягеле, мхе, траве.

     Сложившийся породный состав лесных массивов зеленых зон наиболее адаптирован к климатическим и природным условиям местностей. В этой связи нет необходимости изменять его ассортимент. Основная забота о зеленых зонах населенного пункта должна сводиться к восстановлению их нарушенных участков и надлежащему уходу за растениями.

     Рассматривая в целом зеленые зоны МО«Кутулик», необходимо отметить, что растительность зеленых зон населенных пунктов испытывает повышенную рекреационную нагрузку. Имеются скопления бытового мусора, превращающиеся в несанкционированные свалки, которые ухудшают экологическое и санитарное состояние насаждений. Уплотнение почвы снижает способность насаждений к воспроизводству и угнетает сами насаждения. Леса часто посещают как местные жители, так и приезжее население. Из-за неосторожного обращения с огнем в периоды пожарной опасности возникают очаги лесных пожаров.

     В области в целом остро стоит необходимость раздельного сбора, сортировки отходов, использования компонентов отходов в качестве вторсырья. Существующая система сбора твердых коммунальных отходов не обеспечивает отделение из них вторичного сырья и, что особенно важно, опасных промышленных отходов, образующихся в бытовых условиях (ртутьсодержащие изделия, токсичные металлы, источники тока, нефтепродукты, лакокрасочные материалы, поливинилхлорид и другие опасные вещества). Такие виды отходов при складировании их на полигонах или при сжигании приводят к загрязнению окружающей среды опасными токсикантами.  

2.3. Существующее состояние летней и зимней уборки

     Общая протяженность улично-дорожной сети в населенных пунктах сельского поселения составляет 56,9км. Из них с усовершенствованным покрытием – 29,7 км., неусовершенствованным (щебень) – 27,2 км. Уборка улиц в летнее и зимнее время производится с использованием ручного труда. Специализированная техника отсутствует.     

     Ручную уборку территорий осуществляют дворники.

2.4. Организация сбора и удаления отходов

2.4.1. Нормы накопления и объемы образующихся коммунальных отходов

     К твердым коммунальным отходам относятся отходы жизнедеятельности людей, отходы текущего ремонта квартир, смет с дворовых территорий, крупногабаритные отходы, а также отходы культурно-бытовых, лечебно-профилактических, образовательных учреждений, торговых предприятий, других предприятий общественного назначения.  

     Исходными данными для планирования количества подлежащих удалению отходов являются нормы накопления коммунальным отходов, определяемые для населения, а также для учреждений и предприятий общественного и культурного назначения. 

     Норма накопления твердых коммунальным отходов - величина не постоянная, а изменяющаяся с течением времени. Это объясняется тем, что количество образующихся отходов зависит от уровня благосостояния населения, культуры торговли, уровня развития промышленности и др. Так, отмечается тенденция роста количества образующихся отходов с ростом доходов населения. Кроме того, значительную долю в общей массе отходов составляет использованная упаковка, качество которой за последние несколько лет изменилось – помимо традиционных материалов, таких как бумага, картон, стекло и жесть, значительная часть товаров упаковывается в полимерную пленку, металлическую фольгу, пластик и др., что влияет на количество удельного образования отходов. Наблюдается тенденция быстрого морального старения вещей, что также ведет к росту количества отходов. Изменения, произошедшие на рынке товаров и в уровне благосостояния населения за последнее время, несомненно, являются причиной изменения нормы накопления отходов в большую сторону, поэтому каждые 3-5 лет необходим пересмотр норм накопления отходов и определение их по утвержденным методикам. 

     На сегодняшний день муниципальное образование «Кутулик» не имеет утвержденных в установленном порядке норм накопления ТКО для населения и для объектов общественного назначения и предприятий муниципального образования. Необходимо определить нормы накопления ТКО для сельского поселения в соответствии с действующим законодательством и разработать единую систему учета образующихся отходов потребления, которая наиболее полно охватит всех образователей отходов.

     В основу расчета объема отходов от населения положена норма накопления 700 кг/год (2 м3/год) на 1 человека («Рекомендациям по определению норм накопления твердых бытовых отходов для городов РСФСР», 1982 г.). Данная норма является завышенной и предназначена для укрупненных расчетов и планирования. Учитывая, что население муниципального образования «Кутулик» составляет 5753 человек, годовой объем накопления отходов составляет около 4027,1 тонн, или 11506 м3.

2.4.2. Существующая система сбора и вывоза отходов

     Одним из приоритетных направлений природоохранной политики является обеспечение защиты окружающей среды от опасного воздействия отходов, образующихся в процессе производственной деятельности предприятий (организаций), и твердых коммунальных отходов (ТКО) от населения. 

     Система сбора отходов на территории муниципального образования «Кутулик» не удовлетворительная. Размещение отходов от населения сельского поселения на сегодняшний день осуществляется на двух несанкционированных свалках в:

     - п. Кутулик – одна несанкционированная свалка, местонахождение: 500 м – дороги Кутулик - Аляты  п. Кутулик, общей площадью 3 га, и приблизительно объемом 60000 м3. 

     - с. Головинское – одна несанкционированная свалка, расположена на северо-востоке с. Головинское, общей площадью 300 кв.м. и объемом 300 м3;

     Существующие свалки не отвечают требованиям СанПиН 2.1.7.1038 и СанПиН 2.1.7.1322-03.

     Сжигание твердых коммунальным отходов осуществляется без предварительной сортировки и отделения вторичного материального сырья. Учет вывозимых твердых коммунальных и промышленных отходов не проводится. 

     Существенным недостатком нынешней системы обращения с отходами является неэффективная организация раздельного сбора отходов, вторичного использования сырья, сбора и вывоза жидких бытовых отходов от неблагоустроенного жилого фонда. Кроме того, актуальной проблемой остается стихийное образование несанкционированных свалок. 

Основные проблемы и недостатки системы санитарной очистки

     - Отсутствуют утвержденные нормы накопления твердых коммунальных отходов для населения и объектов социального значения; 

     - Отсутствует организация централизованного сбора ТКО, КГО и организация вывоза на специально оборудованный полигон, отвечающий требованиям законодательства;

     - Не установлены контейнерные площадки с контейнерами для сбора мусора;

     - Необходима ликвидация несанкционированных свалок;

     - Не установлены мусорные урны в общественных местах;

     - Необходима консервация существующего скотомогильника.

Пути решения проблем в сфере санитарной очистки

     - Необходимо определение норм накопления твердых коммунальных отходов для частных домовладений, а также предприятий и организаций социальной сферы.  

     - Необходимо проведение работ по определению морфологического состава отходов потребления для подробного экономического расчета целесообразности и эффективности раздельного сбора отходов, а также сепарации ТКО на всех стадиях движения отходов. Оценка возможности вторичного использования сырья. 

     - Необходимо организовать своевременный вывоз отходов от всех источников образований на полигон ТКО, провести работы по рекультивации несанкционированных свалок. Провести эколого-просветительское образование населения. 

     - Предлагается строительство мусороперегрузочной площадки (СЗЗ 100 метров) на территории муниципального образования возле дороги Кутулик - Аляты (территория бывшей свалки).

     - Необходимо провести мероприятия по разработке проектов и строительству полигонов твердых коммунальных отходов на территориях муниципальных образований.

     - Существующую скотомогильник требуется законсервировать.

     - Установка мусорных урн в общественных местах.
     - Оборудование во всех населенных пунктах контейнерных площадок с контейнерами для сбора мусора.
3. ПРЕДЛАГАЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

3.1. Организация сбора и удаления отходов потребления

Организация сбора и вывоза твердых коммунальных отходов
     Коммунальные отходы, подлежащие удалению с территории населенных пунктов, разделяют на твердые и жидкие бытовые отходы. К твердым коммунальным отходам (ТКО) относят отходы жизнедеятельности человека, отходы текущего ремонта квартир, местного отопления, смет с дворовых территорий, крупногабаритные отходы населения, а также отходы учреждений и организаций общественного назначения, торговых предприятий. 

     Объектами санитарной очистки являются территории домовладений, уличные и микрорайонные проезды, объекты общественного назначения, территории предприятий, учреждений и организаций, объекты садово-паркового хозяйства, места общественного пользования, места отдыха населения. Специфическими объектами, обслуживаемыми отдельно от остальных, считаются медицинские учреждения, ветеринарные объекты. 

     Согласно общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД), обращение с отходами относится к разделу «Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг», Код 90.00.2. Эта группировка включает: сбор мусора, хлама, отбросов и отходов, сбор и удаление строительного мусора, уничтожение отходов методом сжигания или другими способами: измельчение отходов, свалку отходов на земле или в воде, захоронение или запахивание отходов, обработку и уничтожение опасных отходов, включая очистку загрязненной почвы, захоронение радиоактивных отходов.  

     Система сбора отходов может быть контейнерной или бесконтейнерной. При контейнерной системе выделяют сменяемые и несменяемые контейнеры. При системе сменяемых сборников отходов заполненные контейнеры следует погружать на мусоровоз, а взамен оставлять порожние чистые контейнеры. В этой системе применяются контейнерные мусоровозы. Применение такой системы целесообразно при дальности вывоза не более 8 км, при обслуживании объектов временного образования отходов и сезонных объектов (летние кафе и павильоны, ярмарки, места с большим скоплением людей). При системе несменяемых сборников отходов твердые коммунальные отходы из контейнеров необходимо перегружать в мусоровоз, а сами контейнеры оставлять на месте. В этой системе применяются кузовные мусоровозы. Данная система сбора отходов является предпочтительной, поскольку позволяет наиболее полно использовать мусоровозный транспорт и достигнуть большей производительности.  

     Выбор той или иной системы определяется рядом факторов: удаленностью мест разгрузки мусоровозов, санитарно-эпидемиологическими условиями, периодичностью санитарной обработки сборников отходов и возможностью их обработки непосредственно в домовладениях, типом и количеством спецавтотранспорта для вывоза отходов, количеством проживающих жителей и т.д. 

Организация сбора и вывоза крупногабаритных отходов 
     Вывоз крупногабаритных отходов (КГО) следует производить по мере накопления, но не реже одного раза в неделю. Для их сбора необходимо организовать специально оборудованные места, расположенные на придомовых территориях. Площадка должна иметь твердое покрытие и находиться в непосредственной близости от проезжей части дороги. Ее располагают на расстоянии не менее 20 м от жилых домов и не более 100 м от входных дверей обслуживаемых зданий. Размер площадки выбирают с учетом условий подъезда спецавтотранспорта при вывозе накопленных отходов. Вывоз крупногабаритных отходов производится по графику, согласованному управляющей организацией. Сжигать крупногабаритные отходы на территории домовладений запрещается. Число площадок для сбора крупногабаритных отходов, обслуживающих район, определяют с учетом нормы накопления, плотности крупногабаритных отходов и периодичности вывоза. На начальном этапе предлагается частично использовать существующие на настоящий момент контейнерные площадки, имеющие асфальтовое покрытие. Целесообразно ставить на 5 контейнерных площадок для ТКО 1 контейнер для негабаритных отходов.

Организация сбора и вывоза прочих отходов
     Вывоз отходов, образующихся при проведении строительных, ремонтных и реконструкционных работ в жилых и общественных зданиях, обеспечивается самими предприятиями в соответствии с утвержденной Генеральной схемой санитарной очистки. Для вывоза отходов привлекается транспорт специализированных организаций, имеющих разрешительную документацию  на данный вид деятельности. Вывоз отходов осуществляется на специально отведенные участки, имеющие необходимую разрешительную документацию. 

     Отходы промышленных предприятий также вывозят сами предприятия с привлечением транспорта специализированных организаций на специально оборудованные полигоны, специализированные места их размещения (переработки) или сооружения для обезвреживания. 

Утилизация  и переработка отходов
     Обезвреживание твердых коммунальных отходов производится на специально отведенных участках или специальных сооружениях по обезвреживанию и переработке. Запрещается вывозить отходы на другие, не предназначенные для этого места, а также закапывать их на сельскохозяйственных полях. 

     Твердые коммунальные отходы следует вывозить на полигоны (усовершенствованные свалки), поля компостирования, перерабатывающие и сжигательные заводы, а жидкие бытовые отходы – на сливные станции или поля ассенизации.  

3.2. Прогноз изменения количества образующихся ТКО

     Согласно современным исследованиям, удельное годовое накопление отходов на одного жителя населенных мест (норма накопления) имеет тенденцию к постоянному росту. Прогнозирование образования отходов обычно производится на основе использования коэффициента годового прироста объемов ТКО на одного человека. Согласно исследованиям, проводимым ГУП УНИИ АКХ им. К.Д. Памфилова, величина годового прироста для крупных городов составляет приблизительно 0,6%. Для муниципального образования «Кутулик», население которого составляет всего 5753 человек, этот показатель должен быть существенно ниже. Расчет производится методом сложных процентов, годовой прирост принят равным 0,1%:

VПР =Vисх*(1+0,001)t, 

где VПР – прогнозируемый объем твердых коммунальных отходов, Vисх – исходный объем образующихся твердых коммунальных отходов, t – период прогнозирования. В таблице 6 приведены прогнозируемые нормы накопления отходов жилищного фонда.

Таблица 6. 

Прогнозирование норм накопления отходов

	Годовая норма накопления отходов

	год 
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2027
	2032

	м3/чел
	2
	2
	2
	2
	2,1
	2,2
	2,3

	кг/чел
	700
	700
	700
	700
	701
	702
	703


     Прогнозирование изменения норм накопления отходов (табл. 3.1) и численности населения позволяет оценить количество образующихся бытовых отходов от жилищного фонда на период с 2018 по 2032 годы. Учитывая, что крупногабаритные отходы достигают 20% по объему от общего количества твердых бытовых отходов жилищного сектора, а также соотношение объемов отходов населения и организаций и учреждений (60:40), определяем объем ТКО в целом по поселению с учетом всех поставщиков твердых коммунальных отходов. Прогнозируемое общее количество твердых коммунальных отходов и крупногабаритных, образующихся на МО «Кутулик» приведено в таблице 7.
Таблица 7. 

Прогнозируемое количество твердых коммунальных отходов и крупногабаритных, образующихся 
на территории муниципального образования «Кутулик»

	Год
	Численность населения, чел
	Годовой объем отходов от

жил. сектора без учета КГО, м3
	КГО, м3
	Организации, учреждения, м3
	Всего, м3

	2018
	5753
	11506,00
	2301,20
	7670,70
	21477,90

	2019
	5782
	11564,00
	2312,80
	7709,30
	21586,10

	2020
	8811
	11622,00
	2324,40
	7748,00
	21694,40

	2021
	5840
	11680,00
	2336,00
	7786,70
	21802,70

	2022
	5869
	11738,00
	2347,60
	7825,30
	21910,90

	2027
	5898
	11796,00
	2359,20
	7864,00
	22019,20

	2032
	5927
	11854,00
	2370,80
	7902,70
	22127,50


3.3. Определение необходимого количества контейнеров для сбора ТКО
     При контейнерной системе сбора в отечественной практике применяются металлические сборники ТКО различной вместимости от 0,1 до 12 м³. Контейнеры, вместимостью 0,55 и 0,75 м³ - стационарные. Мусоросборники, вместимостью 0,3; 0,6; 0,8; 1,1 м³ снабжены колесами.
     Для сбора твердых коммунальных отходов в населенных пунктах муниципального образования «Кутулик» рекомендуется использовать контейнеры, представленные в таблице 8.
Таблица 8.                                                                                                      

Технические характеристики контейнеров 0,75м3
	Показатель
	Тип 1
Металлический

	Вместимость,м3
	0,75

	Масса, кг
	105

	Размеры, мм
Длина

Ширина

Высота
	980

950

1155


     Дальнейшие расчеты будут проводиться для контейнеров объемом 0,75 м3. Необходимость установки контейнеров иного объема определяется организацией, ответственной за сбор ТКО.
     Рекомендуется использование закрывающихся контейнеров для исключения процессов гниения и разложения отходов в летнее время года. Сбор крупногабаритных отходов может осуществляться на площадках для сбора ТКО с последующим вывозом мусоровозом или иным специальным транспортом. 
     Для малых населенных пунктов муниципального образования «Кутулик» рекомендуется бесконтейнерная система сбора отходов. Бесконтейнерный способ размещения бытовых отходов предусматривает накопление коммунальных отходов в таре потребителей и погрузку отходов в мусоровозы. Вывоз коммунальных отходов производится специализированным автотранспортом на договорной основе согласно графикам из строго определенного места. Графики составляются специализированными предприятиями, осуществляющими вывоз бытовых отходов, и согласовываются с органами санитарно-эпидемиологической службы. В маршрутных графиках должно быть указано время прибытия специализированного транспорта, периодичность вывоза коммунальных отходов. Жители обязаны выносить мусор в специализированную машину. Организация, осуществляющая вывоз мусора, обязана соблюдать графики движения специализированного автотранспорта. 

     На практике возможно два варианта пути реализации этой системы: отходы либо будут накапливаться в специальном месте временного хранения, либо забираться с определенной периодичностью непосредственно у жителей (позвонковая система). Выбор того или иного пути зависит от экологических, социальных и  экономических факторов.

     Для сбора крупногабаритных отходов в муниципальном образовании «Кутулик» рекомендуется бесконтейнерный способ сбора негабаритных отходов. Этот способ размещения КГО предусматривает накопление бытовых отходов на площадке для временного хранения отходов и вывоз их мусоровозом.

     Площадки временного хранения твердых коммунальных отходов, включая крупногабаритные должны иметь ограждение, препятствующее проникновению на территорию животных, навес для защиты от влаги, твердое покрытие и удобный подъезд для мусоровозного транспорта в любое время года. Необходимо строить площадки вне селитебной зоны. Учитывая преобладающее направление ветров отходы должны храниться с подветренной стороны от населенного пункта.

     Число устанавливаемых контейнеров определяется исходя из объемов образования и сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования. Для учета отклонения фактических объемов от среднегодовых в пределах 25% вводится коэффициент неравномерности K1 = 1,25. Резервные контейнеры на случай ремонта (5%) учитываются коэффициентом K2 = 1,05. Рекомендуемая периодичность вывоза отходов, согласно СанПиН 42-1284690-88, в теплое время года (при температуре +5 0С и выше) составляет не более одних суток (ежедневный вывоз), в холодное время года (при температуре 5 0С и ниже) - не более трех суток.  

     Число контейнеров Nконт, подлежащих расстановке на обслуживаемом участке, определяется по следующей формуле: 

Nконт= K1*K2[image: image4.png]M roa
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где Пгод – годовое накопление отходов на обслуживаемой территории, м3, t – периодичность удаления отходов, сут, Vконт– объем контейнера, м3. 

     Для расчета необходимого количества контейнеров следует определить частоту вывоза ТКО. Она выбрана с учетом требований СанПиН 42-128-469088, т.е. не реже 1 раза в 3 дня в холодное время года, и ежедневный вывоз в теплое время года. Для Иркутска и близлежащих населенных пунктов средняя месячная температура выше +5 градусов держится 4 месяца в году – с июня по сентябрь. В этот период (122 дня) вывоз следует осуществлять ежедневно – 122 вывоза, в остальные 8 месяцев вывоз 1 раз в 3 дня – 81 вывоз. Таким образом, в год осуществляется 203 вывоза, т.е. средняя периодичность удаления отходов составляет 1,8 суток.  

     Расчеты количества контейнеров (0,75 м3) ведутся исходя из прогнозируемых объемов отходов на 2018-2032 годы (табл. 7.) для среднего периода накопления отходов (1,8 сут.). Согласно расчетам, для сбора отходов в сельском поселении достаточно 546 контейнеров.

Таблица 9.                                                                                                      

Технические характеристики контейнеров 6 м3
	Показатель
	Тип 1
Металлический

	Вместимость,м3
	6

	Погрузочных люков
	4 шт.

	Масса, кг
	700

	Размеры, мм
Длина

Ширина

Высота
	3205

2080

1420


Число необходимых бункеров для КГО:

Б бунк = Пгод. ·К1/(t·V)

Где Пгод - годовое накопление КГО, м3;t - периодичность удаления отходов, сут. (53 (1 раз в неделю) в году);K1- коэффициент неравномерности накопления отходов (принимается равным 1,25);V - вместимость контейнера, 6 м3.

Согласно расчетам, для сбора отходов в сельском поселении достаточно 6 бункера вместимостью 6 м3 в п. Кутулик.

Отходы 1-2 класса опасности

      Класс опасности отходов - характеристика отходов в зависимости от степени негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с критериями, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственное регулирование в области охраны окружающей среды. Отходы подразделяются на пять классов опасности: 

     I класс - чрезвычайно опасные отходы; 

     II класс - высокоопасные отходы; 

     III класс - умеренно опасные отходы; 

     IV класс - малоопасные отходы; 

     V класс - практически неопасные отходы.

     На территории сельского поселения могут быть образованы не только ТКО, но и отходы, хранение которых требует особых условий, например, отходы 1 класса опасности (отработанные ртутьсодержащие лампы и приборы), которые следует передавать для обезвреживания. С целью недопущения загрязнения отходами 1 класса окружающей среды в администрации МО «Кутулик» необходимо разработать Положение «О порядке обращения ртутьсодержащих ламп». Для этих целей будут определены места сбора ртутьсодержащих ламп и приборов, будет выделено специальное помещение для временного хранения в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления», где будет установлен один металлический герметичный контейнер. В помещении должен быть водонепроницаемый пол, герметичные перегородки, обособленный вентканал.
Правила организации и содержания контейнерных площадок  
Контейнеры 

     Конструкция контейнерной площадки выбирается в зависимости от типа контейнеров, расположенных на ней. В зависимости от системы сбора контейнеры подразделяются на контейнеры для раздельного сбора и контейнеры для смешанного сбора. По степени мобильности, контейнеры подразделяются на мобильные (с колесиками) и стационарные. По материалу, из которого изготовлены, контейнеры бывают металлическими и пластиковыми. По виду покрытия: окрашенные или оцинкованные. По степени изолированности от внешних факторов делятся на контейнеры с крышкой и без (крышка помогает предотвратить проникновение в контейнер грызунов и распространения неприятных запахов). По емкости контейнеры для ТКО как правило бывают в диапазоне от 0,4 до 6 м3. Для установки на контейнерных площадках поселений применяются несменяемые контейнеры емкостью 0,75 - 1,1 м3. Их конструктивные показатели обеспечивают совместимость со всеми современными типами отечественных мусоровозов. Контейнеры бывают заглубленными (расположенные ниже уровня земли) и установленные на грунте или на контейнерной площадке. 
     Авторами проекта рассмотрены варианты применения различных контейнеров. В результате анализа пластиковые контейнеры были признаны эффективными (относительно небольшая масса, низкая слипаемость, небольшая масса, слабое прилипание компонентов ТКО к стенкам и дну контейнера, легко моются и очищаются от загрязнений, в условиях минусовых температур примерзание сырого мусора к внутренним поверхностям пластмассовых контейнеров не происходит из-за незначительной силы сцепления пластмасс со льдом), однако неприменимыми в Российских условиях ввиду неустойчивости к морозам, низкой культуры населения (нередки случаи поджога ТКО), поэтому более рационально применение металлических контейнеров. Рассмотрев возможность применения мобильных контейнеров, оснащенных колесами, авторы проекта пришли к выводу, что они удобны (можно подкатить к месту загрузки в мусоровоз в условиях плотной застройки), однако нередки случаи краж таких контейнеров. Но эта проблема в России решается фиксацией контейнеров стальными цепями с замками. Поэтому выбор пал на стационарные металлические контейнеры, окрашенные, 0,75 кубовые, с установкой их на контейнерные площадки. 

     Стоимость контейнеров различается в весьма широких пределах: от 3,5 до 16 тыс. рублей. Контейнеры отечественного производства емкостью 0,75 м3 из окрашенного металла с прогрунтованной и окрашенной в два слоя внутренней поверхностью стоят от 6,5 тыс. рублей; изготовленные по Евростандарту и окрашенные износостойкими эмалями - до 12 тыс. рублей; контейнеры из пластических масс - в среднем 10-12 тыс. рублей. 
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Рисунок 3. Мусорный контейнер МКИ - 1100

     Большие мусорные контейнеры типа МКИ-1100 в пластиковом исполнении изготовлены из полиэтиленового полимера низкого давления, который на длительный срок защищен от ультрафиолетового излучения. Оснащены стопором колес или стояночным тормозом, на днище установлена горловина для слива жидкости; 
[image: image8.png]



Рисунок 4. Евроконтейнер (окрашенный, оцинкованный)
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Рисунок 5. Стандартные металлические контейнеры емкостью 0,75 м³

     Наряду с этим рассматривается применение стационарных металлических контейнеров с двумя откидными крышками модификации КТКО-01-0,75-кп, предназначенных для сбора твердых бытовых отходов в местах малоэтажной застройки, в том числе в коттеджных застройках, в местах сбора отходов организаций общественного питания и торговли, медицинских, дошкольных и учебных заведений, в местах массового отдыха населения и т.п. 
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Рисунок 6. Мусорный Контейнер для твердых бытовых отходов мод. КТКО-01-0,75-кп

     Мусорный контейнер снабжен двумя откидными крышками, нормальное положение которых – закрытое, что препятствует проникновению в контейнер животных и распространению ТКО вокруг контейнерной площадки порывами ветра. Загрузка ТКО производится при нажатии ногой на педаль, расположенную в нижней передней части мусорного контейнера, при этом крышки откидываются, открывая доступ вовнутрь контейнера. После снятия ноги с педали крышки мусорного контейнера закрываются под собственным весом. Выгрузка контейнера производится мусоровозами, которые снабжены манипуляторами переднего захвата контейнеров, например типа КО-449. При перегрузке ТКО в емкость мусоровоза крышки контейнера открываются под собственным весом, что позволяет содержимому контейнера беспрепятственно переместиться в емкость мусоровоза. После установки контейнера на площадку с помощью манипулятора мусоровоза крышки контейнера возвращаются в нормальное (закрытое) положение. 

     Емкость мусорного контейнера - 0,75 м3, масса контейнера – 110 кг. 

     Отличительные особенности мусорного контейнера: - повышенная прочность; - простота и легкость открывания крышек при загрузке ТКО с помощью ножного педального привода; - захват мусорного контейнера манипулятором мусоровоза при закрытых крышках; - минимальное просыпание мусора при перегрузке ТКО из контейнера в емкость мусоровоза. 
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Рисунок 7. Контейнер для сбора КГО

     Размещение контейнеров осуществляется на обустроенных площадках в жилых зонах, а также возле общественных зданий и сооружений. В местах образования несанкционированных свалок планируется установка бункеров большой вместимости. 

     Складирование отходов от объектов инфраструктуры в контейнеры, предназначенные для сбора ТКО от жилых домов, не допускается. 

     При наличии мусоропровода в жилом здании люки мусоропроводов должны располагаться на лестничных площадках. Крышки загрузочных клапанов мусоропроводов на лестничных клетках должны иметь плотный притвор, снабженный резиновыми прокладками. Располагать мусоропроводы в стенах, ограждающих жилые комнаты, не допускается. 

     Не допускается расположение мусороприемной камеры непосредственно под жилыми комнатами или смежно с ними. 

     Контейнеры и другие емкости, предназначенные для сбора бытовых отходов и мусора, должны вывозиться или опорожняться ежедневно. 

     Для установки контейнеров должна быть оборудована специальная площадка с бетонным или асфальтовым покрытием, ограниченная бордюром и зелеными насаждениями (кустарниками) по периметру и имеющая подъездной путь для автотранспорта. 

     Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5. Расстояние от контейнеров до жилых зданий, детских игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом должно быть не менее 20 м, но не более 100 м. 

Конструкция контейнерных площадок 

     Основной системой сбора и удаления ТКО на рассматриваемой территории является система несменяемых контейнеров.  
     На I очередь и расчетный срок планируется в жилой застройке, у стационарных магазинов, на территориях школ, рынков и т.п., разместить специальные площадки для мусоросборников - контейнерные площадки. 

     Согласно правилам обустройства дворовых территорий, контейнерные площадки располагают на расстоянии не ближе 20 м, но не более 100 м от окон жилых и общественных зданий, детских и спортивных площадок, мест отдыха. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5 шт., причем со всех сторон необходимо оставлять свободное место во избежание загрязнения почвы. Размещение мест временного хранения отходов, особенно на жилой территории необходимо согласовать с отделом архитектуры и филиалом Роспотребнадзора. 

     Площадки для установки сборников должны иметь твердое водонепроницаемое покрытие с уклоном в сторону проезжей части 0,02 %, быть удобны в отношении их уборки и мойки. Территория площадки должна соответствовать размерам и числу сборников, причем со всех сторон необходимо оставлять место во избежание загрязнения почвы. Контейнеры должны устанавливаться от ограждающих конструкций не ближе 1 м, а друг от друга - 0,35 м. (рисунок 8). Для создания живой изгороди вокруг площадок рекомендуется использовать следующие виды зеленых насаждений: смородину золотистую, барбарис обыкновенный, боярышник и др. 
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Рисунок 8. Устройство контейнерной площадки

     Ограждение площадок могут быть запроектированы в кирпичном, бутовом, металлосетчатом и железобетонном вариантах, что позволяет осуществлять их строительство, исходя из наличия местных строительных материалов и изделий. 

     Контейнерные площадки должны примыкать к сквозным проездам. Машины с манипулятором в течение одной остановки могут разгружать не более 3-х контейнеров, что также, должно учитываться при определении ориентировочного количества контейнерных площадок. 
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Рисунок 9. Схема контейнерной площадки

     Размеры контейнерных площадок для стандартных контейнеров емкостью 0,75 м3 в зависимости от количества контейнеров на площадке приведены в таблице 10. 

Таблица 10.

Размеры площадок под мусоросборники

	Площадка под мусоросборник
	Дли-

на, м
	Ширина, м
	Площадь,

м.кв.
	Длина ограждения, м
	Высота ограждений, м
	Площадь огражде

ния, м.кв.

	1 контейнер
	3
	3
	8,8
	8,9
	1,5
	13,3

	2 контейнера
	4,3
	3
	12,7
	10,2
	1,5
	15,3

	3 контейнера
	5,6
	3
	16,6
	11,5
	1,5
	17,3

	4 контейнера
	7
	3
	20,3
	12,9
	1,5
	19,3

	Бункер
	5,5
	3,85
	21,1
	13,18
	1,5
	19,8


Эксплуатация контейнерных площадок 

     Содержание контейнерной площадки - комплекс работ, в результате которых поддерживается состояние контейнерной площадки, отвечающих требованиям эксплуатации. 
     Ответственность за техническое исправное состояние контейнерных площадок, контейнеров и бункеров накопителей возлагается на балансодержателя. 

     Сбор и временное хранение отходов производства промышленных предприятий, образующихся в результате хозяйственной деятельности, осуществляется силами этих предприятий в специально оборудованных для этих целей местах в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления». 

     Переполнение контейнеров отходами не допускается. 

     Контейнерные площадки, независимо от формы собственности и принадлежности, должны быть постоянно очищены от отходов, содержаться в чистоте и порядке. 

     Площадки для установки контейнеров и бункеров накопителей для сбора отходов должны быть с твердым покрытием, уклоном в сторону проезжей части и удобным подъездом для спецавтотранспорта. 

     Контейнерная площадка должна иметь с трех сторон ограждение высотой не менее 1,2 м, чтобы не допускать попадания мусора на прилегающую территорию. 

     Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов и общественных зданий, территорий детских учреждений, спортивных, физкультурных площадок, площадок для игр детей, мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м и не более 100 м. Размер площадок под контейнеры должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5 штук. 

     На территории частных домовладений места расположения мусоросборников, помойных ям должны определяться самими домовладельцами. При этом указанное выше расстояние может быть сокращено до 8 - 10 м. 

     Контейнеры и бункеры-накопители должны быть в технически исправном состоянии, покрашены, иметь маркировку с указанием реквизитов владельца, подрядной организации осуществляющей вывоз отходов. 

     Контейнеры на АЗС должны быть оборудованы плотно закрывающейся крышкой и запираться на замок. 

     Контейнеры и бункеры-накопители, а также площадки под ними должны (кроме зимнего периода) промываться и обрабатываться балансодержателями дезинфицирующими составами. 

     В днище контейнера должно быть отверстие для выхода дождевой воды. Вместимость контейнеров – 0,6; 0,75 м3. Контейнер должен находиться в исправном состоянии, не иметь разрывов, вмятин, оторванной окантовки и т.п. Состояние контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов и подъездов к ним должно отвечать следующим требованиям: 

     - контейнерная площадка и проезжая часть у контейнерной площадки, предназначенная для стоянки мусоровоза при выгрузке твердых бытовых отходов из контейнера, должны быть горизонтальными, не скользкими, без выбоин и обеспечивать боковой подъезд мусоровоза к контейнерам не менее 2-х метров; 

     - установка контейнеров на площадке должна быть по высоте на уровне проезжей части подъездных путей или выше, но не более 0,5 метра; 

     - размеры контейнерных площадок должны обеспечивать установку необходимого количества контейнеров с расстоянием между ними не менее 0,35 метра; 

     - ширина подъезда к контейнерным площадкам должна быть: при одностороннем движении – не менее 3,5 м., при двухстороннем – 6,0 м.; 

     - дорожное покрытие подъезда ровное (без ям, выбоин, открытых колодцев), не скользкое и выдерживающее вес полного мусоровоза без проседания; 

     - проезды должны быть сквозными, в исключительных случаях допускается наличие площадки, позволяющей разворот мусоровоза в два приема; 

     - воздушные инженерные сети под подъездами должны быть расположены на высоте не менее 5 м; 

     - на проезжей части подъездов и у контейнерных площадок не должно быть стоящих автомобилей и другой техники, препятствующей свободному проезду мусоровозов и выгрузке мусора из контейнеров; 

     - состояние въезда с улиц на дворовую территорию и выезда из нее должно быть таким, при котором обеспечивается безопасный въезд и выезд автомобиля-мусоровоза; - содержать в чистоте контейнерные площадки, обеспечивать уборку мусора после выгрузки контейнеров в мусоровозы, регулярную мойку и дезинфекцию контейнеров и площадок. 

     Складируемые в контейнер твердые коммунальные отходы должны быть размером не более 0,6×0,5×0,4 метра. Картонные коробки, ящики загружаются в разорванном (разобранном) состоянии и связанные в пакеты. Утрамбовка твердых бытовых отходов не допускается. 

     Запрещается складировать в контейнеры: золу, шлак, строительный мусор, грунт, камни, легковоспламеняющиеся, радиоактивные, ядовитые и взрывчатые вещества, коммунальные отходы в жидком и кашеобразном состоянии, горящие и тлеющие. 

     В зависимости от количества накапливаемых отходов на обслуживаемом участке и режима очистки устанавливают режим работы мусоровозов и формируют бригады рабочих. 

     При односменной работе для бригад устанавливают скользящий график выходных дней, в которые участок обслуживает резервная бригада. Для эффективного использования спецавтотранспорта его работу желательно организовать в 1,5 смены. В этом случае за каждым мусоровозом закрепляют две постоянные бригады, работающие через день, с соблюдением среднемесячного баланса рабочего времени. 

     Для сбора крупногабаритных отходов расчетом предусмотрена установка бункера-накопителя емкостью 8,0 м3 на специально оборудованных площадках. 

Мероприятия по мойке и дезинфекции мусоросборников и мусоровозного транспорта 

     Одним из важнейших звеньев планово-регулярной очистки домовладений является мойка, а при необходимости и дезинфекция контейнеров. 
     При разгрузке контейнеров часть отходов остается на днище и стенках сборников, привлекая насекомых, птиц и грызунов, способствуя распространению специфического запаха. 

     Для удаления налипших отходов, контейнеры необходимо мыть, что предписывается СанПиН 42-128-4690-88. 

     Дезинфекция и мойка контейнеров осуществляется один раз в 10 дней на месте их размещения эксплуатирующими организациями. 

     Мойку организуют в мусороприемных камерах, имеющих подвод воды и приемный люк канализационной сети, а там, где мойку организовать нельзя, используют специальную моечную машину. Контейнеры моют сразу же после их опорожнения, поэтому моечная машина следует непосредственно за мусоровозом. 

     Учитывая, что основной системой удаления отходов является система несменяемых сборников, когда опорожненные контейнеры остаются на месте, мойка контейнеров, располагаемых на контейнерных площадках, может осуществляться специальными машинами. Оборудование машины представляет собой резервуары для технологической и отработанной воды, за которыми в задней части машины имеется специальная моечная камера. Подача контейнера в камеру осуществляется специальным подъемным устройством, обеспечивающим механизацию процесса захвата контейнера, его перемещение в моечную камеру и установку вымытого контейнера на площадку. 

     Мойка осуществляется с помощью системы специальных сопел. Загрязнения смываются струями воды и скапливаются в специальном отсеке для шлама, расположенном на дне моечной камеры. По мере необходимости производится слив отработанной воды в сеть фекальной канализации (или на сливной станции) и опорожнение отсека для шлама. 

     Машина оборудована резервуарами чистой и отработанной воды емкостью по 7000 л. Вода под высоким давлением поступает в 4 реактивных сопла, вращающихся внутри контейнера. В случае необходимости в контейнер могут быть добавлены дезинфицирующие или дезодорирующие вещества. 

     Мойка контейнеров может также осуществляться с помощью серийно выпускаемого автомобиля CW-RL с задней загрузкой мусоросборников.  

     Оборудование для мойки контейнеров CW-RL (рисунок 10), обладает высокими эксплуатационными свойствами, имея современный и практичный дизайн. 
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Рисунок 10. Мойщик контейнеров

     Мойка контейнеров осуществляется в водонепроницаемой моечной камере из нержавеющей стали. Большой объем бака для собранного мусора позволяет опустошать и, следовательно, мыть, большое число пустых контейнеров. 

     Оставшаяся в камере после мойки вода, удаляется через специальную решетку и слив в специальный отсек для грязной воды, который встроен внутрь емкости для чистой воды. Для более быстрого удаление остатков мусора, попавших в моечный отсек, предусмотрен большой люк, расположенный снизу, который герметично закрывается. 

     Стационарная или подвижная панель из нержавеющей стали с дистанционным управлением, с установленными на ней специальными форсунками и плоским вентилятором, обеспечивает эффективную мойку наружных поверхностей контейнера. 

     Российским производителем НПК «Москоммаш» разработана моющая машина ТГ-100А. Внутри бункера машины расположены два бака, для чистой и отработанной воды, по 6 м3 каждый. Расход – 60 л на контейнер, что позволяет на одной заправке осуществить мойку до сотни контейнеров. Производительность – 30 штук в час, допускаемые типоразмеры – от 0,36 до 1,1 м3. Этот мойщик спроектирован на основе типичного мусоровоза с задней загрузкой, моечная камера размером 3 м3 у него находится на месте загрузочного бункера, мойка происходит без разлетающегося шлейфа водяной росы, потому как оборудование прикрыто мощной стальной крышкой. Шасси – КамАЗ-53605 (рисунок 11). Промывные воды от мойки несменяемых мусоросборников сбрасываются на очистные сооружения, где происходит их обезвреживание. 

     Обязанность мойки и дезинфицирования контейнеров лежит на их собственниках (жителей многоквартирных домов, домовладельцах), организаций и предприятий, а также организаций, осуществляющих сбор и вывоз ТКО. 
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Рисунок 11. Шасси – КамАЗ-53605

     Для мойки и дезинфекции спецтехники необходимо на первую очередь предусмотреть организацию поста мойки и уборки спецавтомобилей. 

     В соответствии со СНиП 2.01.57-85 «Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта» посты мойки и уборки автомобилей следует предусматривать проездными. 

     Мойку и дезинфекцию грузового автотранспорта для сбора и перевозки твердых бытовых отходов рекомендуется проводить либо на территории транспортно-производственной базы или непосредственно на территории полигона для твердых бытовых отходов на специально оборудованной площадке. 

     На площадке рекомендуется предусмотреть выделение 2 зон. Первая предназначена для мойки автотранспорта и контейнеров («санитарный пост»), вторая - для проведения их дезинфекции («дезинфекционный пост»). 

     Дезинфекция проводится аэрозольным способом. Дезинфекции подвергаются шины, кузов (рама) автомобиля. Для дезинфекции необходимо использовать дезинфекционные препараты, зарегистрированные в установленном порядке на территории РФ. Дезинфекция должна проводиться организациями, уполномоченными осуществлять данный вид деятельности. 

     При установке поста мойки и дезинфекции на территории полигона ТКО, дезинфекция автотранспорта проводится в режиме работы полигона с соблюдением кратности при каждом выезде из полигона. 

     Отметка о проведенных дезинфекционных мероприятиях делается в специальном паспорте. 

     На контейнерных площадках должны проводиться дератизационные мероприятия в соответствии с СП 3.5.3.1129-02. 
Рекомендации по расстановке урн 

     На всех площадях и улицах, в садах, на вокзалах, на пристанях, рынках, остановках общественного транспорта, у входов в административные здания, объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания, культуры и спорта, здравоохранения, образования, местах потенциального скопления людей и других местах должны быть выставлены в достаточном количестве урны. 
     За содержание урн в чистоте несут ответственность организации, предприятия и учреждения, осуществляющие уборку закрепленных за ними территорий. 

     Очистка урн должна производиться систематически по мере их наполнения. Уборку территорий, прилегающих к торговым павильонам в радиусе 5 м, осуществляют предприятия торговли. 

     Запрещается у киосков, палаток, павильонов мелкорозничной торговли и магазинов складировать тару и запасы товаров, а также использовать для складирования, прилегающие к ним территории. 

     Для лечебно-профилактических учреждений 

     В медицинских лечебных учреждениях необходимо использовать только эмалированные и фаянсовые урны. 

     При определении числа урн следует исходить из расчета: одна урна на каждые 700 м2 дворовой территории лечебного учреждения. На главных аллеях должны быть установлены урны на расстоянии 10 м одна от другой. 

     Технический персонал медицинского учреждения должен ежедневно производить очистку, мойку, дезинфекцию урн. 

     Для облегчения очистки урн рекомендуется использовать мусорные мешки и пакеты, с помощью которых отходы по мере заполнения урн перемещаются в кузов мусоровоза или на контейнерную площадку. 

     Мойку и дезинфекцию урн предлагается осуществлять вручную с помощью дезинфицирующего раствора, сливая промывные воды в специальную емкость, из которой затем они будут сбрасываться на очистные сооружения. 
	
	
	
	 
	

	Реестр 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (контейнерных площадок)
	

	
	
	
	
	
	

	№
	Месторасположение
	Кол-во контейнеров
	Адрес недостающих контейнерных площадок
	Кол-во недостающих контейнеров
	Кол-во недостающих площадок

	1
	п. Кутулик, ул. Степная, 9
	2
	п. Кутулик, Красная Звезда, 5,      п. Кутулик, Красная Звезда, 45
	10
	2

	2
	п. Кутулик, ул. Советская, 217
	3
	п. Кутулик, Советская, 1,      п. Советская, 
	9
	2

	4
	п. Кутулик, ул. 40 лет Победы, 2
	4
	п. Кутулик, ул. 40 лет Победы, 3,     п. Кутулик, ул. 40 лет Победы, 33
	8
	2

	5
	п. Кутулик, ул. Медицинская, 4
	1
	 
	3
	 

	6
	п. Кутулик, ул. Медицинская, 10
	1
	 
	3
	 

	7
	п. Кутулик, ул. Медицинская, 20
	1
	 
	3
	 

	8
	п. Кутулик, ул. Быкова, 2, 
	2
	п. Кутулик, ул. Быкова, 
	6
	1

	9
	п. Кутулик, ул. Спортивный, 1
	3
	 
	1
	 

	10
	п. Кутулик, ул. Вампилова, 2
	2
	 
	2
	 

	11
	п. Кутулик, ул. Вампилова, 19
	1
	п. Кутулик, ул. Вампилова, 120
	7
	1

	12
	п. Кутулик, ул. Вампилова, 80
	3
	п. Кутулик, ул. Вампилова, 77
	5
	1

	13
	п. Кутулик, ул. Строителей, 2
	1
	п. Кутулик, ул. Садовая, 10
	7
	1

	14
	п. Кутулик, ул. Строителей, 13
	1
	п. Кутулик, ул. Строителей, 33
	7
	1

	15
	п. Кутулик, ул. Матвеева, 47 Б
	2
	 
	2
	 

	16
	п. Кутулик, ул. Матвеева, 63
	1
	п. Кутулик, ул. Матвеева, 23                                    п. Кутулик, ул. Матвеева, 2
	11
	2

	17
	п. Кутулик, пер Коммунальный, 1
	2
	 
	2
	 

	18
	п. Кутулик, ул. Степана Разина
	1
	п. Кутулик, ул. Степана Разина
	7
	1

	19
	п. Кутулик, ул. Степана Разина
	1
	 
	3
	 

	20
	п. Кутулик, ул. Мичурина 27
	1
	п. Кутулик, Мичурина , 2А
	7
	1

	21
	п. Кутулик, ул. Рабочая, 57
	1
	п. кутулик, ул. Рабочая, 1Б
	7
	1

	22
	п. Кутулик, ул. Рабочая, 79
	1
	п. Кутулик, ул. Рабочая, 16
	7
	1

	23
	п. Кутулик, ул. Шилова 16
	1
	 
	3
	 

	24
	п. Кутулик, ул. Шилова 13
	1
	 
	3
	 

	25
	п. Кутулик, ул. Российская,  16
	2
	п. Кутулик, ул. Российская, 1
	6
	1

	26
	п. Кутулик, ул. Рысмятова, 1
	2
	 
	2
	 

	27
	п. Кутулик, ул. Комсомольская 2а
	3
	 
	1
	 

	28
	п. Кутулик, пер Больничный, 18
	2
	 
	2
	 

	29
	п. Кутулик, ул. Матросова, 18
	6
	п. Кутулик, ул. Матросова, 6
	4
	1

	30
	п. Кутулик, ул. Трудовая 1
	1
	 
	3
	 

	31
	п. Кутулик, кв. Нефтяников, 1
	3
	 
	1
	 

	32
	п. Кутулик, кв. Нефтяников, 4
	3
	 
	1
	 

	33
	п. Кутулик, кв. Нефтяников, 6
	3
	 
	1
	 

	34
	п. Кутулик, ул. Нагорная, 2
	1
	п. Кутулик, ул. Нагорная, 71                    п. Кутулик, ул. Нагорная , 21                                       
	11
	2

	35
	п. Кутулик, ул. Верхняя Нагорная, 8
	1
	п. Кутулик, ул. Верхняя Нагорная, 13
	7
	1

	36
	п. Кутулик, ул. Верхняя Нагорная, 10
	1
	 
	3
	 

	37
	п. Кутулик, ул. Калинина, 32
	1
	п. Кутулик, ул. Калинина, 15
	7
	1

	38
	п. Кутулик, ул. Калинина, 125
	1
	 
	3
	 

	39
	п. Кутулик, ул. Калинина,
	1
	 
	3
	 

	40
	п. Кутулик, ул. Луговая, 3
	1
	 
	3
	 

	41
	п. Кутулик, ул. Луговая, 15
	1
	 
	3
	 

	42
	п. Кутулик, кв. «А», 1
	2
	 
	2
	 

	43
	п. Кутулик, кв. «А», 2 а
	2
	 
	2
	 

	44
	п. Кутулик, кв. «А», 3
	1
	 
	3
	 

	45
	п. Кутулик, кв. «А», 3-4
	3
	 
	1
	 

	46
	п. Кутулик, кв. «А», 5-6
	3
	 
	1
	 

	47
	п. Кутулик, кв. «А», 7
	2
	 
	2
	 

	48
	п. Кутулик, кв. «А», 8
	2
	 
	2
	 

	49
	п. Кутулик, кв. «А», 9
	2
	 
	2
	 

	50
	п. Кутулик, кв. «А», 10
	2
	 
	2
	 

	51
	п. Кутулик, ул. Матвеева, 49 (школа)
	3
	 
	1
	 

	52
	п. Кутулик, ул. Матвеева, Сад № 1
	4
	 
	 
	 

	53
	п. Кутулик, ул. Советская, Сад №2
	1
	 
	3
	 

	54
	п. Кутулик, ул. 40 лет Октября, Сад №3
	3
	 
	1
	 

	55
	п. Кутулик, ул. Советская  Районный суд
	1
	 
	3
	 

	56
	п. Кутулик, ул. Советская, 33 музей им. Вампилова
	1
	 
	3
	 

	57
	п. Кутулик, ул. Советская, 49 администрация МО «Аларский район»
	1
	 
	3
	 

	58
	п. Кутулик, ул. Вампилова,76 а  Финансовый отдел
	1
	 
	3
	 

	59
	п. Кутулик, ул. Матвеева, 2 Администрация МО «Кутулик»
	1
	 
	3
	 

	60
	п. Кутулик, ул. Советская, 109 Храм Иоанна Предтечи
	1
	 
	3
	 

	61
	п. Кутулик, ул. Советская, 30 Дом культуры 
	2
	 
	2
	 

	62
	 
	 
	п. Кутулик, ул. Механизаторов, 9
	4
	1

	63
	 
	 
	п. Кутулик, ул. Ербанова,
	12
	3

	64
	 
	 
	п. Кутулик, ул. 50 лет Победы,
	8
	2

	65
	 
	 
	п. Кутулик, ул. 70 лет Октября,
	8
	2

	66
	 
	 
	п. Кутулик, ул. Чумакова, 
	4
	1

	67
	 
	 
	п. Кутулик, ул. Озерная, 
	16
	4

	68
	 
	 
	п. Кутулик, ул. Кирова,
	8
	2

	69
	 
	 
	п. Кутулик, ул. Молодежная
	8
	2

	70
	 
	 
	п. Кутулик, ул. Восточная,
	8
	2

	71
	 
	 
	п. Кутулик, ул. Первомайская
	16
	4

	72
	 
	 
	п. Кутулик, ул. Солнечная, 
	4
	1

	73
	 
	 
	п. Кутулик, ул Совхозная, 
	4
	1

	74
	 
	 
	п. Кутулик, ул. Целинная
	4
	2

	75
	 
	 
	п. Кутулик, ул. Мира
	8
	2

	76
	 
	 
	п. Кутулик, ул. Лесная
	8
	2

	77
	 
	 
	п. Кутулик, ул. Полевая
	8
	2

	78
	 
	 
	п. Кутулик, ул. Железнодорожная, 
	8
	2

	79
	 
	 
	п. Кутулик, ул. Северная,
	8
	2

	80
	 
	 
	п. Кутулик, ул. Вторая Северная, 
	8
	2

	81
	 
	 
	п. Кутулик, ул. Третья Северная, 
	8
	2

	82
	 
	 
	п. Кутулик, ул. Вторая Медицинская,
	12
	3

	83
	 
	 
	п. Кутулик, ул. Третья Медицинская
	12
	3

	84
	 
	 
	с. Головинское, ул. Ленина, 10, ул. Ленина, 38, ул. Васильева, 5, ул. Железнодорожная, 8, ул. Железнодорожная, 24
	20
	5

	85
	 
	 
	д. Шелемина, ул. Центральная, 3, ул. Центральная, 6
	8
	2

	 
	 
	108
	 
	438
	77


3.4. Определение необходимого количества спецавтотранспорта для вывоза отходов потребления
     Начальное звено в технологической цепочке утилизации ТКО – специальные мобильные установки, называемые мусоровозами. У них может быть различное назначение, в соответствии с которым их комплектуют всевозможным оборудованием. 

     В большинстве случаев в качестве транспортной базы применяются двухосные или трехосные шасси стандартных грузовиков, доработанные под монтаж специальных надстроек и оборудования. Такой подход объясняется высокими показателями технической и экономической эффективности. Создание автомобилей оригинальной конструкции, как правило, разработанных с использованием уже выпускаемых узлов и агрегатов, вызвано стремлением превзойти характеристики серийных машин, которые не обеспечивают выполнение компоновочных, функциональных, а также иных требований, предъявляемых к некоторым типам мусоровозов. Отличия специально разработанных для мусоровозов шасси заключаются в несущих рамах оригинальной конструкции, кабинах, дублирующих органах управления и т.д. 

     Мусоровозы можно разбить на три основные группы: контейнерные, кузовные и транспортные.
     Контейнерные мусоровозы представляют собой самоходные шасси, снабженные подъемно-транспортным оборудованием. Оно позволяет поднимать с земли, устанавливать на шасси, транспортировать, а при необходимости разгружать специальные съемные контейнеры (бункеры, платформы) с различными видами отходов. Их главное достоинство – относительная простота, а также использование одного автомобиля для последовательного обслуживания нескольких контейнеров по мере накопления отходов. Самый главный недостаток – невозможность их уплотнения. Между собой упомянутые машины различаются конструкцией контейнеров и устройством погрузочно-разгрузочного механизма. Открытые контейнеры позволяют собирать любой мусор, в том числе и крупногабаритный, тогда как их закрытые разновидности рассчитаны в основном на коммунальные отходы. Вместимость контейнеров колеблется от 3 до 40 м3. Подъемно-транспортное оборудование выполнено в виде портального механизма или продольно расположенной рамы, которая снабжена устройствами для перемещения и фиксации контейнеров нескольких типов. 
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Рисунок 12. Классификация машин для сбора и вывоза ТКО

     Относящиеся ко второй группе кузовные мусоровозыполучили наиболее широкое распространение. Они отличаются значительным разнообразием технического исполнения. Машины классифицируют по месту расположения загрузочного устройства (заднее, боковое или переднее), способу уплотнения отходов и полезному объему кузова. Кроме того, кузовные мусоровозы отличаются системой выгрузки отходов из кузова - самосвальной или принудительной с помощью выталкивающей плиты. 

     В зависимости от грузоподъемности базового шасси, мусоровозы можно условно разделить на: малотоннажные (вместимостью 2 - 8 м3), среднетоннажные (9 - 15 м3) и большегрузные (16 - 32 м3). Важнейший показатель, характеризующий эффективность работы мусоровоза, – степень (коэффициент) уплотнения твердых бытовых отходов. Чем она выше, тем большее количество отходов способна транспортировать машина и тем совершеннее ее конструкция. В настоящее время границы коэффициента уплотнения составляют от 1,9 до 7. 

     Такой разброс объясняется не только прочностью кузова и типом уплотняющего устройства, но и свойствами самого мусора. Форма поперечного сечения кузова имеет прямоугольное (иногда со скругленными стенками), реже – круглое сечение. 

     Широкое распространение нашли мусоровозы с задней загрузкой. Они хорошо приспособлены для работы в стесненных условиях и могут использоваться там, где отсутствует контейнерная система сбора бытовых отходов. Большинство машин данного типа представляет собой грузовое шасси, на котором смонтирован кузов коробчатой формы с шарнирно прикрепленным к нему задним бортом. 

     В его нижней части установлен приемный ковш (загрузочный бункер), являющийся основанием для крепления подающей (верхней) плиты прессующего механизма, с которой шарнирно связана поворотная прессующая (нижняя) плита. Для привода обоих элементов служат гидроцилиндры. Загрузка мусора в приемный ковш осуществляется вручную или механизированным способом с помощью опрокидывателя (гидроманипулятора), который обеспечивает выгрузку содержимого стандартных уличных контейнеров различных типов. Внутри кузова находится перемещаемая гидроцилиндром выталкивающая плита, являющаяся его подвижной передней стенкой. 
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Рисунок 13. Мусоровоз кузовной с задней загрузкой

     Чаще применяемыми становятся мусоровозы с задней загрузкой, выполненные несколько по иной схеме. Задний борт таких машин оборудован загрузочным ковшом, который для заполнения бытовыми отходами с помощью гидравлики опускается вниз. Погрузка мелкого мусора происходит вручную, а содержимого контейнеров – с помощью гидроманипулятора. После этого подъемный механизм перемещает загрузочный ковш вверх, поворачивает его и высыпает мусор в кузов машины. Поворотная толкающая плита, шарнирно соединенная с задней частью крыши кузова, уплотняет мусор, одновременно перемещая его к передней стенке. Выгрузка бытовых отходов осуществляется самосвальным способом и с помощью толкающей плиты. Подъем заднего борта обеспечивают гидроцилиндры. 

     Альтернативой мусоровозам с задней загрузкой являются машины с боковым расположением погрузочного механизма. Эти установки предназначены для механизированного сбора бытовых отходов из стандартных контейнеров. Кузов, смонтированный на раме автомобиля шарнирно, сзади закрыт бортом, а спереди – толкающей плитой. Загрузка мусора через люк в крыше кузова производится при помощи манипулятора, который обеспечивает захват, подъем, опрокидывание, встряхивание и возврат контейнера на место. Рабочая зона погрузочного устройства позволяет осуществлять работу с несколькими контейнерами без передвижения машины. Перемещение отходов по ширине кузова (разравнивание) для равномерного заполнения осуществляется ворошителем. Мусор уплотняется в кузове при помощи периодически перемещающейся от передней стенки к заднему борту толкающей плиты. Она же, наряду с опрокидыванием кузова, обеспечивает выгрузку бытовых отходов, доставленных на полигон или мусороперегрузочную станцию. Для повышения поперечной устойчивости во время работы мусоровозы с боковой загрузкой оснащают выдвижными опорами. 

     Прогресс, достигнутый в последнее время, привел к появлению мусоровозов с боковой загрузкой, оборудованных пресс-камерой. Это устройство непосредственно соединено с основным кузовом, но имеет меньшее, чем у него, поперечное сечение. 

Таблица 11.

Технические характеристики кузовных мусоровозов с боковой загрузкой

	Характеристики
	Марки мусоровозов

	
	КО-440-3
	КО-440-4
	МКМ-2
	МКМ-35
	КО-440-5

	Базовое Шасси
	ГАЗ-3307

(4х2)
	ЗИЛ-433362 (4x2)
	ЗИЛ-433362 (4x2)
	МАЗ-5337

(4x2)
	КАМАЗ-

53215

(6x4)

	Вместимость кузова, м3
	7,5
	10
	10
	18
	22,5

	Масса загруженных отходов, кг
	3220
	4300
	4350
	6500
	9300

	Грузоподъемность манипулятора, кг
	500
	500
	700
	700
	500

	Масса спецоборудования, кг
	900
	2600
	2555
	3350
	4130

	Масса полная, кг
	7850
	11000
	11000
	16000
	20500


     Внутри пресс-камеры, стенки которой сделаны очень прочными, находится уплотняющая подвижная плита бульдозерного типа, также обладающая высокой прочностью. Гидроманипулятор загружает коммунальные отходы из стандартного контейнера в пресс-камеру через люк в ее крыше. Перемещение уплотняющей плиты к заднему борту приводит к одновременному уплотнению мусора и вытеснению его в основной объем кузова. 

     Благодаря такой схеме достигается высокая степень уплотнения твердых бытовых отходов в объеме кузова меньшем, чем у ранее упомянутых конструкций. Выгрузка мусора осуществляется самосвальным способом при подъеме гидрофицированного заднего борта. 

     Мусоровозы с передним расположением загрузочного устройства имеют главное достоинство – создание наиболее благоприятных условий для работы оператора, который, благодаря хорошей обзорности и высокой механизации технологических операций, может управлять всеми рабочими процессами, не выходя из кабины. 
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Рисунок 14. Кузовной мусоровоз с боковой загрузкой кузова манипулятором

     Помимо этого, значительно облегчается маневрирование, что особенно важно при движении в стесненных условиях. Конструктивное исполнение мусоровозов данного типа, за исключением подъемного механизма, очень сходно с устройством их аналогов с боковой загрузкой. Следует отметить, что указанная техника отечественными предприятиями не выпускается. 

     Применение транспортных мусоровозов связано с развитием технологии двухэтапного вывоза бытовых отходов. При этом существуют две разновидности транспортных средств. Первая предусматривает использование длиннобазного большегрузного шасси либо автопоезда, на которые монтируется погрузочно-разгрузочное оборудование для работы со съемными кузовами типа «мультилифт». Пока один из кузовов загружается предварительно уплотненным мусором, другой, уже заполненный, транспортируется на полигон, где разгружается самосвальным способом. Таким образом, уменьшаются простои техники и, как следствие, достигается высокая производительность. 

     В отдельную категорию следует выделить машины для вывоза крупногабаритных отходов (КГО). Автосамосвалы-бункеровозы – это мусоровозы, имеющие съемную платформу. За счет нескольких сменных платформ она обеспечивает беспрерывный сбор и транспортировку отходов, именно поэтому эти мусоровозы незаменимы – один может заменить 5-6 грузовиков. К тому же мусоровозы-самосвалы являются уникальной техникой – могут установить кузов на землю, могут поднимать его с грузом на высоту до 2,5 м (при необходимости перегрузки), а некоторые мусоровозы еще и производят погрузочноразгрузочные работы. 

     Если мусор имеет огромные габариты и использование для его погрузки контейнеров невозможно, тогда целесообразно использовать мусоровозы с грейферным захватом. Такие мусоровозы привлекают и при необходимости утилизации сыпучих отходов. Тем не менее, такие мусоровозы имеют и недостаток – довольно высокую стоимость. Однако, если есть необходимость обслуживания больших объемов и территорий, то именно такие мусоровозы вам и необходимы – траты вполне окупаемы за счет отсутствия простоев, которые неизбежны, если площадка захламлена. Стоит немного остановиться на некоторых системах, которыми все чаще оборудуют мусоровозы. Самая универсальная, устанавливаемая на мусоровозы, это система мультилифт, имеющая довольно простую конструкцию, она еще и удобна в эксплуатации. Мультилифт- это не что иное, как погрузочно-разгрузочный механизм, который приводится в действие с помощью гидравлического привода. Необходимые функции он выполняет тросовым крюковым захватом. На мусоровозы эту систему монтируют, как правило, на усиленный подрамник.  
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Рисунок 15. Мультилифт с прицепом

     Главным преимуществом системы мультилифт является тот факт, что погрузка мусора производится вместе с контейнером и занимает всего лишь несколько минут. Кроме того, такой способ вывоз мусора исключает возможность его рассыпания по близлежащей территории при перегрузке из мусорного контейнера в кузов мусоровоза. 

     Крюковой захват мультилифт может быть рассчитан на грузоподъемность от 5 до 25 тонн, что дает возможность использовать данную систему не только для вывоза бытового мусора, но и широко использовать ее для транспортировки промышленных и строительных отходов.  

     Кроме того, мультилифт оснащен системой дистанционного управления, что позволяет водителю-оператору манипулировать грузозахватным органом даже не выходя из кабины автомобиля.  

     Мусоровоз, оборудованный системой мультилифт - многофункциональная мусороуборочная машина, способная выполнять функции бункеровоза, самосвала, пескоразбрасывающей или поливомоечной машины, эвакуатора и т.д. 
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Рисунок 16. Лифтдампер

     Также, современные мусоровозы все чаще оборудуют системами лифтдампер и фронтлоудер, которые также призваны упростить разгрузочнопогрузочные процессы. 

     В отличие от мультилифт система лифтдампер способна манипулировать несколькими контейнерами поочередно, и даже обслуживать прицеп. Конструкция лифтдампера напоминает конструкцию козлового крана и приводится в действие при помощи гидропривода. Лифтдампер отличается высокой производительностью, мусоровоз оснащенный прицепом может быть разгружен данной системой всего за несколько минут. 

     Если мусоровоз не имеет собственной погрузочно-разгрузочной системы (мультилифт, лифтдампер или др.), то на помощь приходит фронтальный погрузчик - фронтлоадер. Фронтлоадер, в отличие от мусоровозов, не является транспортировщиком и предназначен только для погрузки сыпучих материалов (в данном случае мусора) в кузов грузового автомобиля. В качестве рабочего органа фронтлоадер имеет передний открытый ковш, но в некоторых случаях возможна замена манипулятора на другие исполнительные органы, например, на клещевой захват для погрузки бревен, на ковш закрытого типа и т.д. 

     Сегодня мусоровозы становятся все более оснащенными, что значительно упрощает и ускоряет такую малоприятную процедуру – вывоз ТКО и КГО. 
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Рисунок 17 - Фронтлоудер

     Выбор спецтехники для вывоза ТКО осуществлялся с учетом территориальной удаленности сельских поселений, объемами образующихся отходов, уровня благоустройства жилищного фонда.  

Таблица 12.

Наименование спецтехники по вывозу и сбору ТКО и КГО

	Марка транспортного средства
	Базовое шасси
	Вместимость кузова, куб.м
	Масса загружаемых отходов, кг
	Коэффициент уплотнения

	Бункеровоз
	ЗИЛ-433362
	7,8
	-
	-

	Бункеровоз
	ММЗ-49525
	8
	-
	-

	Бункеровоз 71002

КМ 
-
	КМ-42001, КМ-43001, ММЗ-4925, СА-ЗУ
	8,7
	-
	-

	Бункеровоз 71003

КМ-
	КМ-42001, КМ-43001, ММЗ-4925, СА-ЗУ
	8,7
	-
	-

	Бункеровоз 42001

КМ-
	ЗИЛ (433362,494500, 432902, 452632)
	7,8-10
	-
	

	КО-442
	ЗИЛ 5301 БО
	4,4
	2 200
	2,1-2,6

	КО-442-01
	ЗИЛ 5301 БО
	4,8
	2 500
	2,2-2,7

	КО-449-20
	ГАЗ-33072 (ГАЗ-3307)
	8
	2 910
	1,5-1,9

	МКМ-111
	ГАЗ-3307
	8,6
	2 950
	1,4-1,8

	МКГ
	ГАЗ-3307
	8,2
	3 100
	1,8-2,2

	КО-440-3
	ГАЗ-3307
	7,5
	3 220
	2

	КО-413
	ГАЗ-4301
	7,5
	3 300
	1,6-1,8

	КО-440
	ГАЗ-3309
	7,5
	3 300
	до 2,5

	КО-440-1
	ГАЗ-3307
	7,5
	3 300
	до 2,5

	МКМ-2
	ЗИЛ-433362
	9,6
	4 400
	1,8-2,2

	КО-455
	ЗИЛ-494560 ЗИЛ-433362
	7,5
	4 500
	2,5-3,1

	КО-449
	ЗИЛ-433362
	10
	4 500
	до 2

	МКЗ-10
	ЗИЛ-433362
	10
	4 500
	1,9-2,3

	КО-440-4
	ЗИЛ-433362
	11,5
	4 500
	до 2

	КО-449-10
	ЗИЛ-494560 ЗИЛ-433362
	10
	4 700
	2,0-2,4

	КМ-12001
	ЗИЛ-534332
	10
	4 880
	2,0-2,5

	КО-431
	ЗИЛ-433362
	10
	4 980
	до 2,5

	МКЗ
	ЗИЛ-433362
	9,8
	5 000
	1,8-2,2

	МКЗ.
	ЗИЛ-433362
	10
	5 200
	2,2-2,7

	МК-18
	КАМАЗ-43253
	18
	5 500
	1,8-2,2

	КО-427-32
	МАЗ-5337
	16
	6 935
	1,8-2,2

	КМ-М5551
	МАЗ 5551
	12
	7 000
	2,4-3,0

	КО-430
	ЗИЛ-133Д4
	14
	7 035
	1,8-2,2

	МКЗ-25
	ЗИЛ-133Д4
	16
	7 500
	2,0-2,4

	МКЗ-35
	МАЗ-5337
	16
	7 500
	2,0-2,4

	МКМ-35
	МАЗ-5337
	18
	7 625
	1,9-2,5

	КО-429
	ЗИЛ-133Д4
	20
	8 120
	до 2

	МКМ-25
	ЗИЛ-133Д4
	18
	8 200
	2,0-2,3

	КО-427-02
	КАМАЗ-53215
	16
	8 250
	до 2,5

	МКМ-25
	ЗИЛ-133Д4
	18
	8 250
	1,9-2,5

	КО-440-5
	КАМАЗ-53215
	22
	8 500
	до 2

	КО-449-31
	МАЗ-5337
	15,5
	8 550
	2,3-2,8

	КО-449
	КАМАЗ-53215
	17,5
	8 895
	2,1-2,6

	МКМ-45
	КАМАЗ-53212
	20,6
	9 000
	1,9-2,5

	КО-415
	КАМАЗ-53213
	22,5
	9 370
	1,6-2,2

	МКЗ-40
	КАМАЗ-53215 (53229)
	18
	8 050 (11000)
	1,9-2,3

	КМ-13004
	КАМАЗ-53229
	18
	10 800
	2,6-3,1

	КО-427-02
	КАМАЗ
	18
	10 800
	2,5-3,1

	БМ-53229
	КАМАЗ-53229
	18
	11000
	2,6-3,1

	БМ-551603
	МАЗ-551603
	18
	11000
	2,6-3,2

	КО-427-01
	КАМАЗ-53229
	18
	11200
	до 2,5


      В приоритетном порядке рассмотрено применение много тоннажных мусоровозов, использование которых способствует снижению стоимости услуг по вывозу ТКО по сравнению с малотоннажной техникой, однако бралось во внимание и наличие на балансе районного коммунального предприятия малотоннажных мусоровозов. 

     Рассмотрены модели мусоровозов, как с боковой загрузкой, так и с задней загрузкой, способные эффективно решать задачи по сбору ТКО как при обслуживании жилого фонда (многоэтажная и индивидуальная застройка), так и объектов социальной инфраструктуры. 

     Применение мусоровозов большой вместимости с боковой загрузкой емкостью кузова 22 м3 КО-440-5 соответствует варианту организации системы сбора ТКО с использованием стационарных металлических контейнеров емкостью 0,75 м3 и позволит уменьшить численность автопарка спецтехники, стоимость затрат на приобретение, эксплуатационные расходы по сравнению с применением малотоннажной спецтехники. 

     Мусоровоз с боковой загрузкой КО-440-5 предназначен для механизированной загрузки, уплотнения, транспортировки и выгрузки твѐрдых бытовых отходов. В состав специального оборудования входят: кузов с задней крышкой, толкающая плита, боковой манипулятор, гидравлическая и электрическая системы. Загрузка отходов в кузов производится из контейнера боковым манипулятором. Уплотнение отходов в кузове производится толкающей плитой. Выгрузка осуществляется опрокидыванием кузова и толкающей плитой. 

     Преимущества мусоровоза: 

     - высокая маневренность; 

     - увеличенный полезный объем кузова; 

     - высокопрочные металлорукава высокого давления; 

     - гидрофицированный задний борт с автоматическими замками; 

     - возможность погрузки стандартных металлических контейнеров 0,75 м3. 
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Рисунок 18. Мусоровоз с боковой загрузкой КО-440-5 на базе шасси КАМАЗ 65115 

Таблица 13.

Характеристики мусоровоза КО-440-5 на базе шасси КАМАЗ 65115

	Наименование параметра
	Показатель

	Модель
	740.62-280 Euro 3

	Тип/мощность л.с.
	Дизельный/280

	Система погрузки
	Механизированная

	Длина, м
	8,7

	Ширина, м
	2,5

	Высота, м
	3,6

	Тип привода
	Гидравлический

	Масса мусоровоза полная. кг
	20500

	Масса спецоборудования, кг
	4350

	Вместимость кузова, м3
	22

	Коэффициент уплотнения
	До 4

	Масса загружаемых бытовых отходов, кг
	8500

	Объем загружаемых бытовых отходов, м3
	До 70

	Грузоподъемность опрокидывателя, кг
	500


Спецтехника для вывоза КГО 

     Бункеровоз МКС-3501 - универсальная машина для транспортировки контейнеров с мусором. Данная модель создана на базе МАЗ-5551А2 с дизельным двигателем мощностью 230 л.с. Простота и надежность машины в сочетании с большой грузоподъемностью отлично подходит для применения различными промышленными и сельскохозяйственными предприятиями, которые по достоинству оценили многофункциональность бункеровоза МКС-3501. Стандартное оборудование бункеровоза МКС-3501 позволяет выполнять погрузку контейнера с грузом, транспортировку контейнера, самосвальную разгрузку контейнера, при необходимости, подъем груженого контейнера на высоту до 2,5 метров. Кроме транспортировки и вывоза различных отходов, бункеровоз может применяться для выполнения погрузочно-разгрузочных работ. В силу сочетания цена/качество данная модель бункеровоза является наиболее используемой машиной для вывоза мусора контейнерами.  
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Рисунок 19. Бункеровоз МКС-3501 на шасси МАЗ-5551А2 

Таблица 13.

Характеристики мусоровоза КО-440-5 на базе шасси КАМАЗ 65115

	Наименование параметра
	Показатель

	Модель
	ЯМЗ-6563.10 Euro 3

	Тип/мощность л.с.
	Дизельный/230

	Длина, м
	6,4

	Ширина, м
	2,5

	Высота, м
	3,2

	Масса полная. кг
	18000

	Грузоподъемность опрокидывателя, кг
	9000


     Контейнерные мусоровозы (бункеровозы) - грузовые автомобили с оборудованием для перевозки бункеров для бытовых отходов емкостью 8 м3. Контейнерные мусоровозы предназначены для вывоза крупногабаритного мусора (строительный мусор, макулатура, мебель). Используются открытые или закрытые бункеры. Чаще всего контейнерные мусоровозы используют на шасси ЗИЛ, но в связи с серьезными перебоями в поставках ЗИЛов наиболее оптимальным шасси является МАЗ-5551А2. Надо заметить, что и стоимость бункеровоза на МАЗе практически идентична стоимости аналога на ЗИЛе, а большая грузоподъемность МАЗа и его хорошие технические характеристики делают этот (МКС-3501) мусоровоз наиболее выгодной покупкой. 

Расчет необходимого количества мусоровозного транспорта 

Число мусоровозов М, необходимых для вывоза бытовых отходов, определяют по формуле: 

М = Пгод/(365 · Псут · Кисп) 

где, Пгод- количество бытовых отходов, подлежащих вывозу в течение года с применением данной системы, м3; 

Псут - суточная производительность единицы данного вида транспорта м3; 

Кисп - коэффициент использования (Кисп =0,75); 

Суточную производительность мусоровозов определяют по формуле: 

Псут = Р · Е, 

где, Р - число рейсов в сутки; 

Е - количество отходов, перевозимых за один рейс, м3; 

Число рейсов каждого мусоровоза определяют по формуле: 

Р = [Т - (Тпз + Т0)] / (Тпог + Траз + Тпроб) 

Где, Т - продолжительность смены, час; 

Тпз- время, затрачиваемое на подготовительно-заключительные операции в гараже, час; 

Т0- время, затрачиваемое на нулевые пробеги (от гаража до места работы и обратно), час; 

Тпог - продолжительность погрузки, включая переезды и маневрирование, час; 

Траз - продолжительность разгрузки, включая переезды и маневрирование, час; 

Тпроб- время, затрачиваемое на пробег от места погрузки до места разгрузки и обратно, час. 

Время на сбор, вывоз и разгрузку транспортных средств определялось на основании «Рекомендаций по нормированию труда работников внешнего благоустройства», утвержденных приказом Департамента ЖКХ Министерства строительства РФ от 06.12.1994 г. № 13.  

Таблица 14.

Расчет количества спецтранспорта для вывоза ТКО

	Т, час
	8

	ТПЗ, час
	0,10

	Т0, час
	0,10

	ТПог , час
	2,00

	ТРазг, час
	0,50

	ТПроб, час
	1,00

	Р
	2,23

	Псут ,м.куб.
	40,11


Общая потребность транспортных средств по сбору и вывозу ТКО на первую очередь и расчетный срок приведены ниже в таблице. 

Таблица 15.

Необходимое количество спецавтотранспорта для вывоза ТКО и КГО на первую очередь и на расчетный срок
	Наименование марки и типа шасси
	Численность спецтехники, шт

	
	Первая очередь
	Расчетный срок

	
	необходимо

по расчету
	необходимо

приобрести
	необходимо

по расчету
	необходимо

приобрести

	Мусоровоз
	1
	1
	1
	1

	Техника для вывоза КГО
	1
	1
	1
	1

	Всего:
	2
	2
	2
	2


     По результатам расчетов необходимое для обслуживания муниципального образования количество транспортных средств для вывоза всего объема ТКО и КГО, образующегося в поселении составит– 2 ед. 

     Приобретение транспортных средств указанных марок рассматривается как целесообразное, коммунальное предприятие осуществляет выбор спецтехники с учетом финансовых возможностей.

