Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АЛАРСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КУТУЛИК» 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «4» мая 2023г.  № 63



   
   
                             п. Кутулик

О внесении изменений в 

постановление от  21 декабря 2020 года 
№ 124 «Об утверждении актуализированной 

схемы теплоснабжения муниципального 

образования «Кутулик» Аларского района 

Иркутской области  на период до 2032 года»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», руководствуясь Уставом муниципального образования «Кутулик»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в схему теплоснабжения муниципального образования «Кутулик» Аларскго района Иркутской области в редакции приложения № 1 к настоящему постановлению.

2. Разместить изменения на официальном сайте администрации МО «Кутулик».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Кутуликский  вестник».

Глава муниципального 

образования «Кутулик»






В.А. Бардаев
	
	Приложение № 1 
к постановлению 

от 4 мая 2023 г. №63


Изменения

в Актуализированную схему теплоснабжения

муниципального образования «Кутулик» Аларского 
района Иркутской области до 2032 года
1. РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ. Пункт 5.3. Предложения по техническому перевооружению и модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения дополнить абзацем: 

 В 2025 году планируется реализация мероприятий по замене насосного оборудования, установленного в здании муниципальной котельной поселка Кутулик (квартал Нефтяников, дом 1 А), с установкой частотных преобразователей.
РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ МОДЕРНИЗЦАИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ. Пункт 6.5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей дополнить абзацем: 



     В 2026 году планируется реализация мероприятий по реконструкции тепловой сети в двухтрубном исполнении от котельной, протяженностью 0,031 км. Увеличение диаметра трубопровода с Ду 108 на Ду133, с заменых плит теплоизоляции из минеральной ваты на изоляцию трубопроводов цилиндрами, полуцилиндрами из пенополеуретана.

         В 2029 году планируется реализация мероприятий по  реконструкции тепловой сети в двухтрубном исполнении протяженностью 0,052 км. Ду- 57 мм от ТК1 до дома № 1, от ТК2- до дома №2, от ТК3- до дома №3, ТК4 до дома № 4, от ТК5 до дома № 5 квартала Нефтяников  с заменой плит теплоизоляции из минеральной ваты на изоляцию трубопроводов цилиндрами, полуцилиндрами из пенополеуретана.
РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЮ

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

С целью повышения эффективности и уровня надежности функционирования муниципальных котельных поселка Кутулик на перспективу до 2032 года необходимы инвестиции на реализацию следующих мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации муниципальных котельных:

•
2022 год - монтаж водоподготовительной установки в здании муниципальной котельной поселка Кутулик (квартал Нефтяников, дом 1 А);

•
2023 год - замена котельных агрегатов КВр-0,63 в количестве 3 штук, установленных в здании муниципальной котельной поселка Кутулик (квартал Нефтяников, дом 1 А), на равнозначные котельные агрегаты:
•
2025 год - замена насосного оборудования, установленного в здании муниципальной котельной поселка Кутулик (квартал Нефтяников, дом 1 А), на равнозначное насосное оборудование;

•
2030 год - строительство или приобретение передвижной дизельной электрической станции установленной мощностью 100 кВт. 

С целью развития систем теплоснабжения муниципальных котельных поселка Кутулик на перспективу до 2032 года необходимы инвестиции на реализацию следующих мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации муниципальных котельных:

•
2021 год - присоединение проектируемого к строительству здания физкультурно-оздоровительного комплекса (поселок Кутулик, улица Советская) с установленной тепловой нагрузкой 0,1 Гкал/час к тепловым сетям муниципальной котельной поселка Кутулик (квартал Нефтяников, дом 1 А);

•
2024 год - присоединение 3 многоквартирных домов (поселок Кутулик, квартал Нефтяников) с совокупной установленной тепловой нагрузкой 0,358 Гкал/час к тепловым сетям муниципальной котельной поселка Кутулик (квартал Нефтяников, дом 1 А). 

Величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и модернизацию муниципальных котельных поселка Кутулик представлена в пункте 16.1 Раздела «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения».
9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

С целью развития тепловых сетей муниципальных котельных поселка Кутулик на перспективу до 2032 года необходимы инвестиции на реализацию следующих мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации тепловых сетей муниципальных котельных

•
2024 год - строительство тепловой сети в двухтрубном исполнении протяженностью 0,3 км для присоединения проектируемого к строительству здания физкультурно-оздоровительного комплекса (поселок Кутулик, улица Советская) с установленной тепловой нагрузкой 0,1 Гкал/час к тепловым сетям муниципальной котельной поселка Кутулик (квартал Нефтяников, дом 1 А);

•
2024 год - строительство тепловых сетей в двухтрубном исполнении диаметром 159 мм, протяженностью 0,3 км для присоединения 3 многоквартирных домов (поселок Кутулик, квартал Нефтяников) с совокупной установленной тепловой нагрузкой 0,358 Гкал/час к тепловым сетям муниципальной котельной поселка Кутулик (квартал Нефтяников, дом 1 А). 

Величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и модернизацию тепловых сетей муниципальных котельных поселка Кутулик представлена в пункте 16.2 Раздела «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения».

•2026 год -  Реконструкция тепловой сети в двухтрубном исполнении от котельной, протяженностью 0,031 км. Увеличение диаметра трубопровода с Ду 108 на Ду133, с заменой плит теплоизоляции из минеральной ваты на изоляцию трубопроводов цилиндрами, полуцилиндрами из пенополеуретана.
• 2029 год - Реконструкция тепловой сети в двухтрубном исполнении протяженностью 0,052 км. Ду- 57 мм от ТК1 до дома № 1, от ТК2- до дома №2,от ТК3- до дома №3, ТК4 до дома № 4, от ТК5 до дома № 5 квартала Нефтяников  с заменой плит теплоизоляции из минеральной ваты на изоляцию трубопроводов цилиндрами, полуцилиндрами из пенополеуретана.
РАЗДЕЛ 14.
ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУТУЛИК» АЛАРСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ изложить в следующей редакции:

– количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологический нарушений на тепловых сетях системы теплоснабжения п. Кутулик, квартал Нефтяников – 2.

Дополнить раздел 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТАБЛИЦЕЙ 19.1. Таблица целевых индикаторов (показателей) системы теплоснабжения п. Кутулик, квартал Нефтяников 2023-2038 гг.
табл. 19.1.

	№ п/п
	Вид показателя
	Наименование показателя
	Ед.

изм.
	Значение показателя на каждый год срока действия Концессионного соглашения (срок достижения показателей – 31 декабря соответствующего года)

	
	
	
	
	2023г.
	2024г.
	2025 г.
	2026г.
	2027г.
	2028г.
	2029г
	2030г.
	2031г.
	2032г.

	1
	Надежность и бесперебойность
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей  
	ед./км
	1.38
	1.38
	1.38
	1.38
	0.69
	0.69
	0.69
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
	ед./Гкал/час
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Энергетическая эффективность
	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
	кг. у.т./Гкал
	216,1
	216,1
	216,1
	216,1
	216,1
	216,1
	216,1
	216,1
	216,1
	216,1

	4
	
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/км 
	1,95
	1,95
	1,95
	1,95
	1,95
	1,93
	1,93
	1,93
	1,92
	1,92

	5
	
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
	Гкал
	597,70
	597,70
	597,70
	597,70
	595,05
	595,05
	595,05
	590,92
	590,92
	590,92

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Вид показателя
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значение показателя на каждый год срока действия Концессионного соглашения (срок достижения показателей – 31 декабря соответствующего года)
	
	
	
	

	
	
	
	
	2033 г.
	2034 г.
	2035 г.
	2036 г.
	2037 г.
	2038 г.
	
	
	
	

	1
	Надежность и бесперебойность
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей  
	ед./км
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	

	2
	
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
	ед./Гкал/час
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	

	3
	Энергетическая эффективность
	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
	кг. у.т./Гкал
	216,1
	216,1
	216,1
	216,1
	216,1
	216,1
	
	
	
	

	4
	
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/км 
	1,92
	1,92
	1,92
	1,92
	1,92
	1,92
	
	
	
	

	5
	
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
	Гкал
	590,92
	590,92
	590,92
	590,92
	590,92
	590,92
	
	
	
	


